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INFORMACJE TECHNICZNE 

DISOLVENTE M        
  

  

Rozpuszczalnik stosowany do czyszczenia silników i transformatorów z lakierów impregnujących lub 

żywice epoksydowych / poliuretanowych oraz do czyszczenia obszaru roboczego lub opakowań. 

Produkt usuwa impregnaty lub żywice w stanie płynnym lub lekko zżelowanym (gdy proces suszenia 

jeszcze się nie zakończył).  

  

WŁAŚCIWOŚCI  

 

Lepkość w 20°C (mPa.s) ..................................................................... 0,4 

Gęstość w 20°C (grs / cm3) ............................................................... 0,805 

Łatwopalność (produkt staje się łatwopalny w temperaturze) (°C)... 4  

Temperatura wrzenia przy 760 mm Hg (°C) ...................................... 79,6 

Ciśnienie pary w 20°C (mm Hg) ......................................................... 70,2 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
  

• Unikać kontaktu z oczami.  

• Unikać długotrwałego wdychania oparów.  

• Nie należy spawać elementów, które miały kontakt z rozpuszczalnikiem lub oparami.  

 

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE  
Metalowe puszki o pojemności 5, 25 i 200 litrów 

Przechowywać zamknięte pojemniki w suchym miejscu z dala od światła słonecznego lub źródła 

ciepła.  
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