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INFORMACJE TECHNICZNE 

DISOLVENTE M2        
  

  

Rozpuszczalnik przeznaczony do usuwania starych powłok lakierniczych na silnikach elektrycznych. 

Produkt nie usuwa emalii uzwojenia. Zanurz uzwojenie w DISOLVENTE M-2 na około 8 godzin, aby 

zapobiec parowaniu, zamknij pojemniki. Zalecamy przetestowanie produktu przed użyciem.    

  

  

WŁAŚCIWOŚCI  

 

Gęstość w 20°C (grs/cm3) ........................................................ 1,030 

Łatwopalność (produkt staje się palny w temperaturze) (°C) ... 4 

Temperatura krytyczna (°C) ...................................................... 250 

Temperatura zapłonu (°C) ......................................................... 487  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
  

• Unikać kontaktu z oczami.  

• Unikać długotrwałego wdychania oparów.  

• Nie należy spawać elementów, które miały kontakt z rozpuszczalnikiem lub oparami.  

 

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE  
Metalowe puszki o pojemności 1, 5, 25 i 200 litrów 

Przechowywać zamknięte pojemniki w suchym miejscu z dala od światła słonecznego lub źródła 

ciepła.  
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