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ANTIFLASH G-142, sušení v peci, 

tepelná třída F-155°C  
 

 

 

OPIS VÝROBKU 

Elektro-smalt ANTIFLASH G-142 je epoxy-alkyl-lak s minerálními aditivy, které poskytují speciální 

tepelnou vodivost (snižují riziko přehřátí) a vlastnosti dielektrické tuhosti. Výrobek je výrobek proti 

jiskrám, jehož hlavními charakteristikami jsou ochrana cívky před jiskrami, které mohou vzniknout 

mezi komutátorem a cívkou nebo mezi komutátorem a kovovým pláštěm motoru. Struktura 

produktu umožňuje vyplnění mezery mezi cívkami. 

 

APLIKACE 

Výrobek je určen k impregnaci svitků nebo jiných povrchů, které jsou vystaveny vysoké vlhkosti (lodní 

motory) nebo pracují v prostředí s vysokou koncentrací prachu. Bylo prokázáno, že velká část 

elektrických poruch, které mobilizují motor, je způsobena přítomností cizích těles, které pronikly do 

cívky. Svitek chráněný ANTIFLASH G-142 má povrch, na kterém nemá prach a voda žádný vliv. Motor 

se vztahuje ANTIFLASH G-142 produkt je bezpečnější a dobře prezentovány. 

 

JAK POUŽÍVAT 

Výrobek doporučujeme smíchat před použitím, výrobek obsahuje minerální plnivo, které má 

tendenci klesat na dno. Výrobek se obvykle nanáší štětcem na vnějšek cívky nebo uvnitř pouzdra. 

Může se také aplikovat postřikem po přiměřeném zředění. Pokud je třeba rychlejší schnutí, vinutí 

mohou být natřeny, když jsou horké (80 ° C). Pokud jsou nutné optimální tepelné, dielektrické a 

chemické vlastnosti, měly by se sušit 2-3 hodiny při 120-140 ° C. Ke snížení viskozity doporučujeme 

použít DILUYENTE F-5. 

 

VLASTNOSTI 

Barva ..................................................................... šedá (RAL 7030-RAL 7004), červená (RAL 3011) 

Hustota při 20 ° C (g / cm3) .................................. 1.02 

Tloušťka viskozity Ford N ° 4 při 20 ° C (sec) ........ 140 + - 40 

Pevné látky (%) ............................................. ....... 65 + -5 

Doba schnutí (vrstvy na desce) 20 ° C (min) ......... 6 

Doba schnutí (na plotně) při 140 ° C (hodiny) ...... 2 

Tepelná třída ........................................................ F (155°C) 

Skladování při pokojové teplotě (okolo 20 ° C) ... 12 měsíců 

 

DIELECTRIC VLASTNOSTI 

Pevnost lakové vrstvy o tloušťce 0,01 mm 

Přírodní stav ........................................................ 1400 V 

Po 8 dnech v destilované vodě ........................... 1200 V 

Po 8 dnech v transformátorovém oleji ............... 1500 V 

 

BALÍČKY   

Výrobek je dostupný v 5L a 25 L balení. K dispozici i na objednávku ve větších baleních. 
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