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DIAPOL 508/2 FLUIDA, tekutá 

Odolnosť voči teplote -50°C + 130°C 
 

 

OPIS VÝROBKU   

✓  Polyuretánová živica pre elektrické a elektronické aplikácie 
✓  Nízka úroveň absorpcie vody 

✓  Vytvrdzovanie pri izbovej teplote 

✓  Žiadna chemická agresia 

✓  Nízka exotermická reakcia 

✓  Vysoká priľnavosť na kovy a plasty 

 

APLIKÁCIE  

Živica sa používa pri výrobe elektrických a elektronických aplikácií (napr. Transformátory, 

kondenzátory, plošné spoje, elektromagnety, spínače atď.). 

 

AKO POUŽÍVAŤ 

Živica DIAPOL 508/2 FLUIDA sa dodáva v dvoch oddelených a predtým dávkovaných zložkách: 

štandardná farba je čierna, ale na požiadanie sú k dispozícii iné farby a katalyzátor 500. Hmotnostný 

pomer zmesi (živica / katalyzátor) je 100/25. Hermetické a utesnené obaly sa musia skladovať pri 

izbovej teplote (15-25 ° C), čo zaručuje dobu skladovania 1 rok. Vzhľadom k tomu, že sa minerálny 

obsah v priebehu času usadzuje na dne nádoby, musí byť živica pred použitím dobre premiešaná. 

Živica DIAPOL 508/2 FLUIDA sa môže zmiešať s katalyzátorom pri teplote miestnosti v dávke 100/25. 

Aby sa však dosiahla lepšia kvalita povrchovej úpravy, odporúča sa predhriať živicu na približne 50 ° 

C. Na prevádzku tohto výrobku sa odporúča použiť automatické miešacie / dávkovacie zariadenia. Ak 

chcete odlepiť polymerizovanú živicu, odporúčame použiť sprej EURO-SILICON. 

 

VLASTNOSTI                    DIAPOL 508/2      CATALYST 500       MIX 100/25 

Viskozita pri 25°C (mPa.s)                      4000 ± 1000                 200 ± 50                  3000 ± 500 

Hustota pri 20°C (g/cm3)                        1,44 ± 0,04                 1,22 ± 0,02                1,30 ± 0,04 

Životnosť (50 g) pri 20 ° C (min) ...................................... 30 

Shore tvrdosti D .............................................................. 70 ± 5 

Pevnosť v ťahu (Mpa) ..................................................... 42 

Predĺženie pri pretrhnutí (%) .......................................... 4 

Dielektrická pevnosť 50 Hz, 20 ° C (kV / mm) ................ 20 

Faktor difúzie Tg 50 Hz pri 20 ° C ................................... 0,03 

Dielektrická konštanta, 50 Hz, 20 ° C ............................. 3.7 

Povrchový odpor (Ohm) ................................................ 2.1014 

Špecifický odpor (Ohm / cm) ........................................ 1.1016 

Tepelná vodivosť (W / mK) ........................................... 0,5- 0.6 

 

BALÍČKY  

Produkt je k dispozícii v 1kg, 5kg a 25kg balení. K dispozícii aj pod objednávkou v balení po 140kg, 

300kg a 1000kg. 
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