
WWW.EURODRUT.PL                                                             EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.                                                          tel.: + 48 61 867 15 53  
WWW.SKLEPEURODRUT.PL                                                      UL. GRUNWALDZKA 479                                                             tel.: + 48 61 867 15 55 
INFO@EURODRUT.PL 62-064 PLEWISKA POLAND 

DIAPOL 509 FG.AUTO, elastický, samozhášivé 

Odolnost vůči teplotě -50°C + 130°C 
 

OPIS VÝROBKU   

✓  Pryskyřice bez rozpouštědel   
✓ 100% polymerizace 

✓  Nízká úroveň absorpce vody   

✓  Vytvrzování při pokojové teplotě 

✓  Žádná chemická agrese 

✓  Nízká exotermická reakce 

✓  Vysoká přilnavost na kovy a plasty 

✓  Samozhášivé 94 V-0 (UL E180898 (N)) 

 

APLIKACE   

DIAPOL 509 FG. AUTO je formovací pryskyřice, používá se při výrobě elektrických a elektronických 

zařízení (např. transformátorů, kondenzátorů, plošných spojů, elektromagniet atd.), kde se vyžaduje 

požární ochrana. 

 

JAK POUŽÍVAŤ  
Pryskyřice DIAPOL 509 FG.AUTO se dodává ve dvou oddělených a předtím dávkovaných složkách - 

pryskyřice a katalyzátor 500 je 100/16. Standardní barva je černá, ale objednávka může být dodána v 

jiné barvě. Hermetické a utěsněné nádoby musí být skladovány při pokojové teplotě (15-25 ° C), čímž 

se zajistí skladovatelnost 1 rok. Vzhledem k tomu, že se minerální obsah v průběhu času usazuje na 

dně nádoby, musí být pryskyřice před použitím dobře promíchaná. Pryskyřice DIAPOL 509 FG AUTO. 

může být smíchán s katalyzátorem při teplotě místnosti v dávce 100/16. Aby se však dosáhlo lepší 

kvalita povrchové úpravy pro aplikace, doporučuje se předehřátí pryskyřice na přibližně 50 ° C. Na 

provoz tohoto výrobku se doporučuje používat automatické míchací / dávkovací zařízení. Chcete 

odlepit polymerované pryskyřici, doporučujeme použít náš sprej Eurosilicon. V případě uzavřených 

částí, které musejí mít maximální elektrické charakteristiky, se doporučuje, aby se tvarování 

provádělo ve vakuu.  

 

VLASTNOSTI                  DIAPOL 509 FG.AUTO            CATALYST 500      

Viskozita pri 25°C (mPa.s)                          11000 ± 2500                                200 ± 50                           

Hustota pri 20°C (g/cm3)                             1,56 ± 0,05                                 1,23 ± 0,02                       

Životnosť pri 25 ° C (min) ................................................ 20 

Úplná polymerizace ........................................................ 10 hodín pri 60 ° C 

Tvrdosť Shore A ............................................................... 85/55 ± 5 

Pevnosť v ťahu (Mpa) ...................................................... 15-25 

Konečné prodloužení (%) ................................................. 10-20 

Absorpce vody 24 hodín. 20 ° C (% hmotnostné) ........... 0,2-0,3 

Dielektrická pevnosť 50 Hz, 20 ° C (kV / mm) .................. 15 

Povrchový odpor (Ohm) ................................................... 3.1014 

Špecifický odpor (Ohm / cm) ............................................ 3.1016 

Tepelná vodivosť (W / mK) .............................................. 0,8 0.9 

Účinník tg, 50Hz, 20 ° C ................................................... 0,04 

Dielektrická konštanta, 50 Hz, 20 ° C ............................... 4.2 

RTI Dielektrické (° C) ....................................................... 130 
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BALÍČKY   

Produkt je k dispozici v 1kg, 5kg a 25kg balení. K dispozici také pod objednávkou v balení po 140kg, 

300kg a 1000kg.   
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