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DIAPOL 790SL 

tepelná trieda H - 180°C 
 

OPIS VÝROBKU   

DIAPOL 790 SL je polyesterová nenasýtená živica. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k 
polyamidovému filmu (kapton) a sklenenej tkanine. Vďaka vysokému tepelnému odporu môže byť 
použitý na všetky typy elektrických zariadení vystavených vysokým teplotám. Produkt je certifikovaný 
UL E465060. 
 

APLIKÁCIE  

Živica na impregnáciu statických a dynamických materiálov, kde sa vyžaduje trieda H. 

 

AKO POUŽÍVAŤ 

Tesné nádoby uchovávajte pri izbovej teplote (15-25 ° C) po dobu 6 mesiacov. Keď skladujeme živicu 

pri nižších teplotách 8-10 ° C, životnosť sa predlžuje na 8 mesiacov. Výrobok môže byť spracovaný na 

všetkých typoch ponorných strojov. Impregnácia sa môže vykonávať pomocou vákua a tlaku. 

Impregnované prvky môžu byť predhriate na 40-60 ° C, ale živica musí mať maximálne 20°C. 

Štandardný proces vytvrdzovania môže byť od 2 do 4 hodín pri 140°C a pre vytvrdnutie lepších 

mechanických vlastností sa odporúča vytvrdnúť 2 hodiny pri 180°C. Je dôležité, aby bola živica 

chránená pred kontamináciou, preto je potrebná pravidelná kontrola viskozity. V procese 

impregnácie za horúca by mala byť teplota živice udržiavaná pod 30°C a mala by byť obnovená ďalším 

množstvom čerstvej živice. 

 

VLASTNOSTI                      

Farba .......................................................................... zlato (žlté) 

Viskozita pri 20 ° C, Ford pohár č. 4 (s)...…………………. 120 ± 20 

Hustota pri 20 ° C ....................................................... 1.1 

Doba gelovatenia pri 130 ° C ...................................... 7 min 

Pevnosť väzby pri 23 ° C (N) ....................................... 70 

Pevnosť spoja pri 180 ° C (N) ...................................... 10 

Dielektrická pevnosť 50 Hz, 150 ° C (KV / mm) ……….. 130 

Dielektrická pevnosť 50 Hz, 180 ° C (KV / mm) ……….. 110 

UL MW35-C (° C) UL schválenie .................................. 180 

 

BALÍČKY 

Produkt je k dispozícii v 1kg, 5kg a 25kg balení. K dispozícii aj na objednávku vo väčších baleniach. 

http://www.eurodrut.pl/
http://www.sklepeurodrut.pl/
mailto:INFO@EURODRUT.PL

