ROYALAC 129 SPRAY, suseni ve vzduchu,
tepelna trida F-155°C

OPIS VYROBKU

Impregnacni laky na zdkladé unikatnich rychleschnouci syntetickych pryskyftic. Je vhodny na ochranu
a elektrickou izolaci vinuti v tepelné tfidé F. Diky velmi dobrym vlastnostem mechanicky a
dielektricky produkt poskytuje vyssi nez standardni suseni laku vykonnost vzduchu. Ma velmi dobrou
odolnost vici odéru, vnéjsi chemické faktory (solné vypary, atmosférické Cinidla atd.) A
transformatorovy olej.

APLIKACE
Vyrobek se pouziva na konstrukci a opravu motoru, transformator(i a materiald, které pracuji v
nepfiznivych podminkdach. Pouziva se také jako ochranny lak na desce plosnych spoju.

JAK POUZIVAT
Pted aplikaci vyrobku vycistéte povrch zbytk( maziva a natért. Pfed pouZitim sprej protfepejte a
vyzkousejte na krabicce. Naneste sprej s tenkymi vrstvami ze vzdalenosti 25-30 cm.

VLASTNOSTI

BaArva coevereerirererererenrerenennesenessos NI . . o SOREERRONNY) bezbarvy, ¢erveny, oranovy
Doba schnuti (vrstvy na desce) pfi 20 ° C (min.) ...... 12

Tepelnd tHida ...ccceeeeeeeeee e F (155 ° C)

Skladovani pfi pokojové teploté (okolo 20 ° C) ........ 12 mésica.

BALICKY

Produkt je dostupny v 2L, 5L, 25 L baleni a ve formé 500ml spreje.
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