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ROYALAC AQ 7002, sušení v peci, 

tepelná třída F-155°C  
 

 

 

OPIS VÝROBKU 

ROYALAC AQ 7002 vodotěsný lak je vodou ředitelný lak obsahující termosetové syntetické pryskyřice. 

Je téměř bez zápachu, chemicky stabilní, dobře přilne na smaltované dráty a jiné izolace. 

 

APLIKACE 

Výrobek je určen k impregnaci cívek a transformátorů. 

 

JAK POUŽÍVAT 

Předehřev výrobku před impregnací při 50 ° C zlepší penetraci laku (zvláště pokud plánujete 

impregnovat drát GR1 - jednu vrstvu smaltu). Impregnujte, dokud nezmizí vzduchové bubliny. Nechte 

přebytečný lak vypustit a přejděte na další fázi: sušení. Natřené prvky se zahřejí na teplotu 95 ° C po 

dobu 1 hodiny. Potom na další 3 - 4 hodiny zvýšíte teplotu - v závislosti na velikosti prvku, teplota by 

měla být mezi 95 ° C a 140 ° C. Pokud je nutná maximální ochrana, přidejte 1 hodinu při 160 ° C. Ke 

snížení viskozity laku doporučujeme použít destilovanou vodu. 

 

VLASTNOSTI               25%  50% 

Barva ................................................................ bezbarvý ......... bezbarvý 

Hustota při 20 ° C (g / cm3) ............................... 1.01 ........ ............ 1.02 

Viskozita při 20 ° C (sec) ............ Ford Cup č. 2 - 35 ± 5 ................. 40 ± 5 - Ford N Cup ° 4 

Pevné látky (%) ................................................. 25 ± 2 .................. 50 ± 2 

pH ...................................................................... 8.5 ....................... 8.5 

Bod vzplanutí .................................................... 56 ......................... 56 

Tepelná třída .............................................................. F (155 ° C) 

 

DIELECTRIC VLASTNOSTI  
Pevnost lakové vrstvy s tloušťkou 0.01 mm .... 900V 

Pevnost lakové vrstvy s tloušťkou 0.02 mm .... 2500V 

 

BALÍČKY   

Výrobek je dostupný v 25L a 200L balení. 
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