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ROYAPOX 915 

tepelná třída H - 180°C 
 

OPIS VÝROBKU   

Epoxidová pryskyřice se střední viskozitou, reagující pod vlivem tepla (pecní pryskyřice). Pryskyřice 

vytváří silnou, tvrdou, lepkavou a mírně ohebnou hmotu. Při odstředivé síle a dobré vodivosti tepla 

vykazuje dobrou soudržnost s cívkami. Má dobrou kompatibilitu s dráty v třídách F a H. 

 

APLIKACE  

Výrobek je speciálně navržen pro impregnaci statoru globálním systémem (máčení, VPI atd.) A 

impregnaci rotorů metodou kapek. 

 

JAK POUŽÍVAŤ 

Těsné nádoby uchovávejte při pokojové teplotě (15-25 ° C) po dobu 8 měsíců. Doba polymerace 

závisí na velikosti impregnovaných prvků a způsobu impregnace. Doporučuje se 1 hodinu při 150-160 

° C pro impregnované oběžné rotory a 2-3 h při 150-160 ° C pro komponenty impregnované ponorem 

(je důležité, aby se trouba zahřála na teplotu uvedenou před naplněním výrobků). 

 

VLASTNOSTI                      

Viskozita pri 25 ° C (mPa.s) ........................................ 3000 ± 300 

Hustota pri 20 ° C (g / cm3 ......................................... 1,15 ± 0,01 

Úplná polymerizace..................................................... 2 hodiny pri 150 ° C 

Pevnosť v ťahu (MPa) ................................................. 98 

Absorpce vody24h 20 ° C (% hmotnosti)…….…………… 0,15 

Dielektrická pevnosť, 50 Hz 20 ° C (KV / mm) ………….. 20 

Povrchový odpor (Ohm) .............................................. 5 · 1012 

Odpor (Ohm.cm) ......................................................... 1,3 · 1012 

Difúzny faktor tg, 50 Hz 20 ° C  ………………………………… 0,003 

Dielektrická konštanta 50 Hz pri 25 ° C ....................... 3.4 

Vazebná pevnost 20 ° C (N) ......................................... 220 

Pevnost spoje 160 ° C (N) ............................................ 50 

 

BALÍČKY 

Produkt je k dispozícii  5kg a 25kg balení.  
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