PEW/130 - okrihle medené droty smaltované polyesterovym lakom,
teplotna trieda 130°C

NORM
IEC60317-34. GB / T6109.15.

ROZMERY (mm)
GR1 0.05-0.30
GR2 0.05-0.30
GR3 0.05-0.30

APLIKACIE
Motory pre vSeobecné pouZitie, prenosné generatory, tepelne odolné transformatory, stykace,
elektromagnetické ventily.

VLASTNOSTI
Vynikajuca odolnost voci rozpustadlam, lepsiu odolnost proti oderu nez UEW / 130, nizka odolnost
voci hydrolyze.

PEW/155 - okrihle medené droty smaltované polyesterovym lakom,
teplotna trieda 155°C

NORM
MWS5-C. IEC60317-3. GB / T6109.3. JIS C 3202,5.

ROZMERY (mm)
GR1 0.05-0.30
GR2 0.05-0.30
GR3 0.05-0.30

APLIKACIE
Cievky pre elektronické komunikacné a osvetlovacie zariadenie, hermetické motory, prenosné
generatory, tepelne odolné transformatory, stykac, elektromagnetické ventily.

VLASTNOSTI
Lepsia tepelna odolnost ako PEW / 130, vynikajicu odolnost vodi rozpustadlam, lepsiu odolnost proti
oderu nez UEW / 155, nizka odolnost voci hydrolyze.
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