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UEW/130 - okrúhle medené drôty smaltované polyuretánovým lakom, 

samopájitelné, teplotná trieda 130°C 
  

NORM 

MW75-C. IEC60317-4. GB / T6109.4. JIS C 3202.6. 

 

STANDARD 
UL E 164502(R) 

 

ROZMERY (mm)  

GR1   0.02-0.55  

GR2   0.016-0.55  

GR3   0.016-0.30 

 

APLIKACE  

Relé, malé motory, malé transformátory, magnetické hlavy, cievky pre telekomunikačné zariadenia. 

 

VLASTNOSTI  

Spájkovanie pri 380°C. Rôzne farby sú k dispozícii na vyžiadanie, výborné dielektrické vlastnosti pri 

vysokých frekvenciách. 

 
 

UEW/155 - okrúhle medené drôty smaltované polyuretánovým lakom, 

samopájitelné, teplotná trieda 155°C 
 

NORM 

MW79-C. IEC60317-20. GB / T6109.10. JIS C 3202.6. 

 

STANDARD 

UL E 164502(R) 

 

ROZMERY (mm)  

GR1   0.02-0.55  

GR2   0.016-0.55  

GR3   0.016-0.30 

 

APLIKACE  

Relé, malé motory, malé transformátory, zapaľovacie cievky, vodné ventily, magnetické hlavy, cievky 

pre telekomunikačné zariadenia. 

 

VLASTNOSTI  

Spájkovanie pri 400°C. Rôzne farby sú k dispozícii na vyžiadanie, výborné dielektrické vlastnosti pri 

vysokých frekvenciách. 
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UEW/180 - okrúhle medené drôty smaltované polyuretánovým lakom, 

samopájitelné, teplotná trieda 180°C 
 

NORM 

MW82-C. IEC60317-51. GB/T6109.23. JIS C 3202.6. 

 

STANDARD 

UL E 164502(R) 

 

ROZMERY (mm)  

GR1   0.02-0.55  

GR2   0.016-0.55  

GR3   0.016-0.30 

 

APLIKACE  

Relé, mikromotory, mini transformátory, zapaľovacie cievky, vodné ventily, magnetické hlavy, cievky 

pre telekomunikačné zariadenia. 

 

VLASTNOSTI   

Spájkovanie pri 420°C. Rôzne farby sú k dispozícii na vyžiadanie, výborné dielektrické vlastnosti pri 

vysokých frekvenciách. 

 

 

3UEW/D - okrúhle medené drôty smaltované polyuretánovým lakom, 

samopájitelné, teplotná trieda 130-180°C 
 

NORM 

JIS C 3202.6. IEC60317-20. 

 

STANDARD 

UL E 164502(R) 

 

ROZMERY (mm) 

GR3   0.016-0.20 

 

APLIKACE  

Výkonové relé, vysokofrekvenčné relé, časové relé, autorelé, telekomunikačné relé. 

 

VLASTNOSTI  

Vynikajúci súdržnosť odporu kábla, výborná konzistencia hrúbky izolačnej vrstvy, vysoké plnenia, 

vhodné pre rýchle navíjanie zariadení. 
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