Okrahle medené droty smaltované polyuretanovym lakom sa spojovacou
vrstvou (self-spekaniu), tepelné triedy 130°C

NORM
JIS C 3202.7, alebo sSpecifikacia zakaznika

ROZMERY (mm)
Specidlny drot - informacie pri odosielani dotazu.

APLIKACE
Reproduktorové cievky, vibracné motory, laserové cievky a magneticka hlava, iné cievky.

VLASTNOSTI
Spajkovanie pri 380 °C, na vyZziadanie k dispozicii v roznych farbach, self-spekaniu prostrednictvom
rozpustadiel alebo tepla.

Okruhle medené droty smaltovane polyuretanovym lakom sa spojovacou
vrstvou (self-spekaniu), tepelné triedy 155°C

NORM
JIS C3202.7, alebo $pecifikacia zakaznika

ROZMERY (mm)
Specialny drét - informécie pri odosielani dotazu.

APLIKACE
Reproduktorové cievky, vibracné motory, iné cievky.

VLASTNOSTI
Spajkovanie pri 400 °C, na vyZiadanie k dispozicii v roznych farbach, self-spekaniu prostrednictvom
rozpustadiel alebo tepla.

Droty s okrihlym medenym smaltom termosetovych polyesterovy lakom
alebo poliesterimidowym sa spojovacie vrstvou (self-spekaniu), trieda
tepelné 180°C

NORM
IEC 60317-37

ROZMERY (mm)
Specialny drét - informécie pri odosielani dotazu.
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APLIKACE
ibracné cievky s vysokym vykonom, motory s vysokym vykonom, elektrické naradie, tepelne odolné
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