INFORMACIE TECHNICZNE

PRESZPAN

OPIS PRODUKTU

Preszpan jest materiatem elektroizolacyjnym wykonanym przez sprasowanie specjalnie dobranych
gatunkéw wtdkien celulozowych. Produkt pozwala sie ttoczy¢, zgniataé, wykrawaé, a takze czesciowo
formowac. Temperatura pracy ciggtej 105°C (klasa A).

ZASTOSOWANIE

Izolacja jest bardzo trwata i znajduje zastosowanie w wielu urzadzeniach elektrycznych np. cewki,
stojany, wirniki, transformatory jako izolacje ztobkowe, miedzy warstwowe, rdzeni itp.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

WLEASCIWOSCT W ROLKACH (PSP 3055) W ARKUSZACH (PSP 3050)
Gestosé (g / cm3) 1-1.2 1.1-1.25
Wilgotnosé w stanie < 8% <6%
dostarczonym (%)
Popioty (%) 0.5 05-1
Wytrzymatos¢ | MD >80 > 105
na rozcigganie | CMD >40 >80
Wydtuzenie MD 3-5 > 3%
CMD 7-10 > 4%
Maksymalny Wzdtuzny 0.7 0.6
skurcz Poprzeczny 1.2 1.2
wspofczynnika | Pionowy 4.0 3.5
powietrza (%)
Absorpcja oleju 10-20 12-20
Klasa termalna A (105°C) A (105°C)

OPAKOWANIE

Produkt w arkuszach: 1000 x 1000mm, wymiary 0,15 — 3,00mm

Produkt w rolkach: 1m wysokosci, oryginalnie pakowany po 50kg z mozliwoscig odwiniecia
mniejszych ilosci, wymiary 0,15 —0,70mm
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