INFORMACJE TECHNICZNE
TASMA SZKLANA 113

OPIS PRODUKTU

Tasma wykonana ze specjalnego czystego widkna szklanego, odpornego na 500°C.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie w cewkach jako wsparcie mechaniczno- termiczno-elektryczne. Szklane tkane
tasmy umozliwiajg impregnacje iywiqg;,lakierem tworzac po utwardzeniu bardzo twardy i zwarty

blok.

WEASCIWOSCI
Kolor Naturalny, biaty
Grubos¢ (mm) : 0,13
Liczba nici Osnowa 22
Watek 22
Gestosc (g/em?) 2,55
Modut sprezystosci przy rozciaganiu (°C-Y 0,74-10°
Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci 4,6-10
Wspétczynnik przewodnosci (Kcal/mh°C) 0,089
Pojemnosc cieplna (Kcal/mh°C) 0,019
Odpornos¢ na ogien Niepalny
Stata dielektryczna (10 (2) hz) 6,43
Stata dielektryczna (10 (6) hz) 6,11
Straty styczne (10 (2) hz) 0,0042
Straty styczne (10 (6) hz) 0,0006
Klasa termalna H-180°C

OPAKOWANIE

Produkt w opakowaniach po 50m, standardowe szerokosci 0,10 - 0,40 mm.
Na zamowienie jest mozliwos¢ produkeji tasmy w niestandardowych szerokosciach i grubosciach.
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