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INFORMACJE TECHNICZNE 

FOLIA POLIMIMIDOWA 6051 
 

OPIS PRODUKTU 

Folia PI 6051 jest złotą, półprzezroczystą folią izotropową, która wytrzymuje wyższe temperatury 

niż folie PET. Ten produkt wykazuje wyjątkowe właściwości elektryczne i chemiczne oraz posiada  

doskonałą odporność na temperaturę (od -200°C do 260°C). Wytrzymały na ścieranie. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt przeznaczony do izolacji drutów miedzianych, prętów miedzianych itp. Ma UL94 V-0 
rozpoznawany ze względu na swoje właściwości zmniejszające palność. 
 
CHARAKTERYSTYKA 

Grubość nominalna 25 50 75 125 

Waga (g/m²) 35 71 104 177 

Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) ≥210 ≥200 ≥200 ≥200 

Wytrzymałość na rozciąganie MD (N/cm) ≥160 ≥160 ≥150 ≥150 

Wydłużenie MD i TD (%) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 

Skurcz termiczny  (MD and TD) (%) 6 7 8 11 

Odporność termiczna -200°C to 260°C 

 

 
 

OPAKOWANIE 

Okres ważności wynosi 18 miesięcy od daty EXW w oryginalnym opakowaniu i w normalnych 
warunkach (temperatura pokojowa, wilgotność względna 50%). Standardowa szerokość wynosi 1000 
mm. Dostępny od szerokości 10 mm w górę. Zamów folię PI 6051-XXmm, gdzie XX jest klasą grubości 
podaną w powyższej tabeli. 
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