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INFORMACJE TECHNICZNE 

ROYAGRID 

 

OPIS PRODUKTU 

RROYAGRID (szklana siatka) składa się z pasm w rzędach,  

tworzących prostokątne siatki, nasyconych 

modyfikowaną żywicą epoksydową klasy H. 

 

ZASTOSOWANIE 

Używany jako wzmocnienie w obudowie suchych cewek transformatorowych. 
 
CHARAKTERYSTYKA 

 

WŁAŚCIWOŚCI TOLERANCJA 10 x 8  15 x 15 25 x 15 30 x 20 

Gramatura ±10% 480 370 420 320 

Zawartość żywicy (%)  ±10% 12 20 45 20 

Grubość (mm) ±10% 1,50 1,50 2,2** 2,20 

Standardowa 
szerokość 

±20 1075 1000 1100 1060 

Standardowa 
długość 

±10% 120 160 135 135 

Klasa termiczna 180ºC 

 

Pomiar metody grubości: Próbka o powierzchni 400 cm2 jest ściskana między 2 stalowymi płytami, 
obciążona do 80 kg. Grubość to średnia odstępu między płytkami. 
** Pomiar grubości metodą RoyaGrid 2515 wykonuje się przy użyciu tej samej procedury, ale przy 
nacisku 100 kg 
 

POLIMERYZACJA 

ROYAGRID jest dostarczany w 100% w pełni spolimeryzowany (stopień C), co nadaje produktowi 
sztywność strukturalną. 
 
OPAKOWANIE 

W rolce, na odpornych rdzeniach kartonu, średnica (ID) 76 mm. Możemy dostarczyć do 1800 mm 
szerokości. 
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