
   
 

WWW.EURODRUT.PL                                                        EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.                                                          

WWW.SKLEPEURODRUT.PL     UL. POZNAŃSKA 22 E                                                               
INFO@EURODRUT.PL                                              62-080 TARNOWO PODGÓRNE / POLAND 

ANTIFLASH 214 SR, schnąca na powietrzu, 

klasa termalna H-180°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Elektro-emalia ANTIFLASH 214 SR to lakiery stworzony na bazie zmodyfikowanych żywic silikonowych 

i czerwonych nieorganicznych pigmentów.  

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt zalecany do impregnacji materiałów wymagających siły wiążącej w klasie „H”. Ze względu na 

swój charakter chemiczny produkty może pracować w sposób ciągły w temperaturze 180°C i może 

wytrzymywać wahania pracy w podwyższonych temperaturach. Należy pamiętać, że zawsze w izolacji 

termicznej klasy H stosujemy materiały odporne na podwyższone temperatury np.: włókno itp.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Zalecamy, aby wymieszać produkt przed jego zastosowaniem, produkt zawiera wypełniacz mineralny, 

który ma tendencję do opadania na dno. Produkt zazwyczaj jest nakładany pędzlem na zewnętrzną 

część zwoju lub w wewnętrznej części obudowy. Również może być nakładany metodą natrysku po 

odpowiednim rozcieńczeniu. Suszenie odbywa się w temperaturze otoczenia. Jeżeli potrzebne jest 

szybsze suszenie, uzwojenia mogą być malowane, gdy są gorące (80°C) po opuszczeniu pieca. W celu 

zmniejszenia lepkości elektro-emalii zalecamy użycie rozpuszczalnika DILUYENTE F-5. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ............................................................................ czerwony (RAL 3011)  
Gęstość przy 20°C (g/cm3) .......................................... 1,04  
Lepkość Kubek Forda N°4 przy 20°C (sek.) .................. 45 ± 10  
Substancje stałe (%) .................................................... 50 ± 5  
Czas schnięcia (warstwy na płytce) 20°C (min) ........... 15  
Czas suszenia głębokiego (min) …................................ 60-90  
Klasa termalna.............................................................. H (180°C)  
Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C ) ........ 12 miesięcy 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm 

Stan naturalny ............................................................... 930 V 

Po 8 dniach na powietrzu (90% wilgotności) ................. 810 V 

Po 8 dniach w destylowanej wodzie .............................. 770 V 

Opór cieplny ................................................................... 180°C 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 5L oraz 25L. Dostępny również pod zamówienie w większych 

opakowaniach.  
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