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ANTIFLASH G-144, schnący na powietrzu, 

klasa termalna F-155°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  
Elektro-emalia ANTIFLASH G-144 to lakier alkilowo-epoksydowy z dodatkami mineralnymi, które 

dostarczają specjalnej przewodności cieplnej (zmniejszają ryzyko przegrzania) oraz właściwości 

sztywności dielektrycznej. Produkt jest przeciw iskrowym produktem, którego głównymi 

właściwościami jest ochrona zwoju przed iskrami, które mogą powstać pomiędzy komutatorem a 

zwojem lub pomiędzy komutatorem a metalową obudową silnika. Struktura produkt pozwala na 

wypełnienie luk pomiędzy zwojami. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt przeznaczony do impregnacji zwojów lub innych powierzchni, które są poddane dużej wilgoci 

(silniki morskie) lub pracują w otoczeniu o wysokim stężeniu pyłu. Zostało dowiedzione, że duża część 

spięć elektrycznych, które unieruchamiają silnik, spowodowana jest obecnością ciał obcych, które 

wniknęły w pętle zwoju. Zwój chroniony przez ANTIFLASH G-144 ma powierzchnię, na którą pył i 

woda nie mają wpływu. Silnik pokryty produktem ANTIFLASH G-144 jest bezpieczniejszy i dobrze się 

prezentuje. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Zalecamy, aby wymieszać produkt przed jego zastosowaniem, produkt zawiera wypełniacz mineralny, 

który ma tendencję do opadania na dno. Produkt zazwyczaj jest nakładany pędzlem na zewnętrzną 

część zwoju lub w wewnętrznej części obudowy. Również może być nakładany metodą natrysku po 

odpowiednim rozcieńczeniu. Suszenie odbywa się w temperaturze otoczenia. Jeżeli potrzebne jest 

szybsze suszenie, uzwojenia mogą być malowane, gdy są gorące (80°C) po opuszczeniu pieca. W celu 

zmniejszenia lepkości elektro-emalii zalecamy użycie rozpuszczalnika DILUYENTE F-5. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ............................................................................ czerwony (RAL 3011)  
Gęstość przy 20°C (g/cm3) .......................................... 1,02  
Lepkość Kubek Forda N°4 przy 20°C (sek.) .................. 35 ± 5  
Substancje stałe (%) .................................................... 50 ± 3  
Czas schnięcia (warstwy na płytce) 20°C (min) ........... 15  
Czas suszenia głębokiego (min) …................................ 60-90  
Klasa termalna.............................................................. F (155°C)  
Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C ) ........ 12 miesięcy 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm 

Stan naturalny ............................................................... 1100 V 

Po 8 dniach w wodzie destylowanej .............................. 950 V 

Po 8 dniach w oleju transformatorowym ...................... 1250 V 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 5L, 25L oraz w formie sprayu 500ml. Dostępny również pod 

zamówienie w większych opakowaniach.  
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