KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA
(zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 2015/830)

BAO55-ROYALAC 158/4

Wersja: 4 Strona 1 of 12
Data kontroli: 04/04/2018 Data druku: 04-04-2018

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikacja preparatu.

Nazwa produktu: ROYALAC 158/4
Kod produktu: BAO55

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowanie przemystowe w lakierach dielektrycznych.
Zastosowania odradzane:

Zastosowania inne niz zalecane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Firma: S.E.G. ROYAL-DIAMOND, S.A.
Adres: Poligono Industrial s/n

Miasto: 08319 Dosrius

Wojewodztwo: BARCELONA

Telefon: 93-791-80-06

Faks: 93-791-91-25

E-mail: royaldiamond@royaldiamond.es

Web: www.royaldiamond.es

1.4 Numer telefonu alarmowego: 00-34-93-791-80-06 (Do dyspozycji jedynie w godzinach pracy; Poniedziatek-Piatek; 08:00-
18:00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN.

2.1 Klasyfikacja mieszaniny.
Zgodny z Rozporzadzeniem UE nr 1272/2008:
Acute Tox. 4 : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Asp. Tox. 1 : Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $Smiercia.
Eye Irrit. 2 : Dziata draznigco na oczy.
Flam. Lig. 3 : Latwopalna ciecz i pary.
Skin Irrit. 2 : Dziata draznigco na skore.
STOT SE 3 : Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
STOT SE 3 : Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2 Elementy oznakowania

Etykieta zgodna z Rozporzadzeniem UE nr 1272/2008:
Piktogramy:

Zwroty ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo
Zwroty H:
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
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Zwroty P:
P210
zaptonu. Nie palié.
P260
P273
P280
P301+P310

Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy. ,
W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Zachowaj

spokoj. Nigdy nie wywotywac wymiotow.

P331
P370+P378

Zawiera:
etylobenzen,fenyloetan

NIE wywotywaé wymiotow.
W przypadku pozaru: Uzyj proszku lub CO, do gaszenia.

2-metylopropan-1-ol,izobutanol
dimetylobenzen - mieszanina izomerdw,ksylen - mieszanina izomerdw (Mieszanina izomeréw)

2.3 Inne zagrozenia.

Produkt morda povzroca naslednja dodatna tveganja:
Silny zapach lub smak lub wptyw na $rodowisko.

Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH.

3.1 Substancje.
Nie Dotyczy.

3.2 Mieszaniny.

Substancje stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008, ktére majag
wyznaczone poziomy progowe narazenia w miejscu pracy,klasyfikowane sg jako PBT / vPvB lub zawarte sg w liscie kandyatéw:

(*)Klasyfikacja-Rozporzadzenie

1272/2008
Identyfikatory Nazwa Stezenie Granica
Klasyfikacja stezenia
specyfikow
Acute Tox. 4,
H312 - Acute
Tox. 4, H332 -
Aquatic Chronic
Nr indeksowy: 601- 3, H412 - Asp.
022-00-9 Tox. 1, H304 -
Nr CAS: 1330-20-7 [1] dimetylobenzen - mieszanina izomerdw,ksylen >=50% Eye Irrit. 2, _
Nr WE: 215-535-7 - mieszanina izomerow (Mieszanina izomerow) <=100% H319 - Flam.
Nr Rejestracyjny: 01- Lig. 3, H226 -
2119488216-32-XXXX Skin Irrit. 2,
H315 - STOT
RE 2, H373 -
STOT SE 3,
H335/H336
Acute Tox. 4 *,
Nr indeksowy: 601- H332 - Asp.
023-00-4 Tox. 1, H304 -
m: SVAESZIOOZOS‘IIIQ_‘L [1] etylobenzen,fenyloetan >2,5% <=10% E?E_L?Té{_ -
Nr Rejestracyjny: 01- RE 2,
2119489370-35-XXXX H373(6rganos
de audicién)
Eye Dam. 1,
Nr indeksowy: 603- H318 - Flam.
108-00-1 Lig. 3, H226 -
m: SVAI%527()818132231’0 2-metylopropan-1-ol,izobutanol >2,5% <=10% :;(;nsl_rrét_ré_,r -
Nr Rejestracyjny: 01- SE 3, H335 -
2119484609-23-XXXX STOT SE 3,
H336

(*) Petny tekst zwrotow H zostal wyszczegolniony w pkt 16 niniejszej Karty charakterystyki bezpieczenstwa.
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* Patrz rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008, zatacznik VI, rozaziat 1.2,
[1] Substancja, na ktorg naklada sie wartosci limitu narazenia srodowiska zawodowego (patrz rozdzial 8.1).

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

PREPARAT PODRAZNIAJACY. Diugotrwaty i czesty kontakt ze skorg lub biong $luzowa moze wywotaé objawy podraznienia takie
jak zaczerwienienie, pecherze lub zapalenie skory. Niektdre objawy nie sg natychmiastowe. Moze wywotac reakcje alergiczne
skory.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy.
W przypadku watpliwosci lub w razie utrzymywania sie niepokojacych objawdw, nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nigdy nie
nalezy podawa¢ niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Inhalacja.

Umiesci¢ poszkodowanego na $wiezym powietrzu, utrzymac w cieple i w stanie spoczynku, jesli oddycha nieregularnie lub ma
bezdech, zastosowac sztuczne oddychanie. Nie podawaé nic doustnie. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ w
odpowiedniej pozycji i wezwaé pomoc lekarskg. Zaleca sie osobom, ktdére mogg obycC sie bez skorzystania z pierwszej pomocy
uzycie osobistych wyposazen ochronnych (patrz sekcja 8).

Kontakt z oczami.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunac. Przemy¢ oczy duzg iloscig czystej i chtodnej wody, przynajmniej
przez 10 minut, kierujgc wode w strone powiek i wezwac pomoc lekarska. Nie dopuscic¢ aby ta osoba pocierata chore oko.

Kontakt ze skodra.
Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Energicznie zmy¢ skére wodg z mydiem lub odpowiednim zmywaczem. NIGDY nie uzywac
rozpuszczalnikdw ani rozcienczaczy.

Potkniecie.
W razie przypadkowego potkniecia natychmiast wezwac¢ pomoc lekarskg. Zapewni¢ spokdj. NIGDY nie wywotywaé wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia.

Produkt draznigcy, w wyniku wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu ze skoérg lub btong $Sluzowa moze powodowac
zaczerwienienie, pecherze lub zapalenie skory, wdychanie opardw lub pytéw moze powodowac podraznienie drog oddechowych,
niektore objawy mogg nie by¢ natychmiastowe.

Produkty szkodliwe, dtugotrwate narazenie przez drogi oddechowe moze powodowac skutki znieczulenia i koniecznosé
natychmiastowej pomocy medyczne;j.

Dtugookresowo z przewleklymi ekspozycjami moze spowodowac uszkodzenia niektorych narzaddw lub tkanek.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku watpliwosci lub w razie utrzymywania sie niepokojacych objawdw, nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nigdy nie
nalezy podawac niczego doustnie osobom nieprzytomnym. Zapewnij tej osobie komfort. PrzewrdC jg na jej lewy bok i pozostan
tam, czekajac na pomoc medyczna.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU.

Produkt fatwopalny, nalezy podja¢ niezbedne Srodki zapobiegawcze niezbedne dla unikniecia zagrozen. W przypadku pozaru
zalecane sa nastepujace srodki:

5.1 Srodki gasnicze.

Odpowiednie Srodki gasnicze:
Proszek gasniczy lub CO,. W przypadku wiekszego pozaru stosowac rdwniez piane odporng na alcohol i woda rozpylona.

Niewtasciwe érodki gasnicze:
Nigdy nie uzywac bezposredniego strumienia wody. W przypadku obecno$ci napiecia elektrycznego jest nie do przyjecia uzywanie
wody lub piany jako $rodka gasniczego.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszanina.

Szczegdlne zagrozenia.

Ogien moze wytworzy¢ gesty czarny dym. W konsekwencji rozktadu termicznego mogg powstac niebezpieczne produkty: tlenek
wegla, dwutlenek wegla. Wystawianie sie na kontakt z produktami spalania lub rozktadu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Podczas pozaru, w zaleznosci od jego wielkosci mogg wystgpic:
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- Opary lub gazy palne.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej.

Chtodzi¢ woda zbiorniki, cysterny lub pojemniki sasiadujace ze zrédtem ciepta lub ognia. Zwrdci¢ uwage na kierunek wiatru.
Uwazac, aby produkty stosowane podczas walki z pozarem nie dostaty sie do odptywow, Sciekow lub ujs¢ wody. Resztki produktu i
$rodki gasnicze mogq zanieczyszczac Srodowisko wodne. Postepuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w planie lub planach nagtego
wypadku i ewakuacji przeciwpozarowych, jesli jest dostepny.

Wyposazenie ochronne przeciwpozarowe.

Zaleznie od wielkosci pozaru, moze by¢ niezbedne zastosowanie ubran chronigcych przed wysokg tempetarurg, aparatow
oddechowych, rekawic, okularéw ochronnych lub masek twarzowych i butéw. Podczas gaszenia oraz w zaleznosci od wielkosci i
bliskosci ognia moze by¢ potrzebne dodatkowe wyposazenie ochronne jak rekawice ochronne chemiczne, kombinezony odbijajace
ciepto lub kombinezony gazoszczelne.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Wyeliminowa¢ mozliwe zrodta zaptonu i wywietrzy¢ pomieszczenie. Nie pali¢. Unika¢ wdychania oparéw.W celu kontroli ekspozycji i
indywidualnych $rodkéw ostroznosci patrz punkt 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.

Produkt niebezpieczny dla $rodowiska, w przypadku duzych wyciekoéw lub gdy nastapito zanieczyszczenie tym wyrobem jezior, rzek
lub systeméw Sciekowych, nalezy powiadomi¢ wiasciwe wiadze, zgodnie z lokalnym prawem.Nalezy unikaé zanieczyszczenia
kanalizacji, wéd powierzchniowych lub podziemnych oraz gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Zebra¢ wyciek niepalnymi materiatami chtonnymi (ziemia, piach, wermikulit, ziemia okrzemkowa...). Umiesci¢ produkt i Srodek
chtongcy w odpowiednim pojemniku. Nalezy natychmiast oczysci¢ zanieczyszczong strefe odpowiednim odkazaczem. Umiesci¢
odkazacz z resztg substancji i pozostawic przez kilka dni, az nastapi reakcja, w nie zamknietym pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji.
W celu kontroli ekspozycji i indywidualnych srodkéw ostroznosci patrz punkt 8.
W celu eliminacji odpaddw, postepowac zgodnie z zaleceniami punktu 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Opary s ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie po ziemi. Mogg tworzy¢ mieszanki wybuchowe z powietrzem. Unikac
koncentracji oparéw w powietrzu, zapalnych lub wybuchowych; unika¢ koncentracji oparéw wiekszych od dopuszczajgcego limitu
narazenia podczas pracy. Preparat moze jedynie byC stosowany w strefie, gdzie zostaty wyeliminowane wszelkie zrddta
niezabezpieczonego ptomienia i inne zrédta zaptonu. Sprzet elektryczny musi by¢ zabezpieczony zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Preparat moze natadowac sie elektrostatycznie: stosowac zawsze uziemienie podczas przelewania produktu. Pracownicy musza
nosi¢ obuwie i ubrania antystatyczne, podtogi muszg by¢ przewodnikami.

Utrzymac pojemniki szczelnie zamkniete, oddalone od zrddet ciepta, iskier i ognia. Nie uzywac narzedzi, ktére mogg iskrzyc.
Unika¢ kontakt produktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania oparéw i mgiet, ktére tworzg sie podczas rozpylania.

. Dla osobistej ochrony, patrz punkt 8. Nie stosowac ci$nienia do op6zniania pojemnikdw, pojemniki nie sg odporne na cisnienie.

W strefie stosowania musi istnie¢ zakaz palenia, jedzenia i picia.

Nalezy spetniaé wymogi prawne na temat bezpieczenstwa i higieny pracy.

Produkt przechowywac¢ w pojemniku z materiatu identycznego z oryginalnym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Magazynowac¢ zgodnie z lokalnym prawem. Kierowaé sie wskazowkami na etykiecie. Pojemniki magazynowac¢ w temperaturze
miedzy 5 i 35 °C, w miejscu suchym i dobrze wietrzonym, z dala od Zrddet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych.
Utrzymywac z dala od Zrddet palnych. Utrzymywac z dala od czynnikéw utleniajgcych i materiatow silnie kwasnych lub alkaicznych.
Nie pali¢. Unika¢ wstepu osdb nieupowaznionych. Po otwarciu pojemnika, nalezy zamknaC ostroznie i umiesci¢ pinowo, aby
uniknag¢ wylania.

Klasyfikacja i kwota progowa przechowywania, zgodnie z zatgcznikiem I do dyrektywy 2012/18/EU (SEVESO III):
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Kwota progowa (w tonach)w
ramach stosowania
Wymagania Wymagania
Kod Opis nizszego wyzszego
poziomu poziomu
P5c CIECZE +tATWOPALNE 5.000 50.000
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe.
Silniki i transformatory zabezpieczajace elektrycznie.
SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
8.1 Parametry dotyczace kontroli.
Limit narazenia podczas pracy dla:
Dopuszczalna 3
Nazwa Nr CAS Kraj wartosé ppm mg/m
. . . Osiem godzin 50 (skin) 221 (skin)
dimetylobenzen - mieszanina European
izomerow, ksylen - mieszanina 1330-20-7 Union [1] Krotkotermin . .
izomeréw (Mieszanina izomerdw) owa 100 (skin) 442 (skin)
Osiem godzin 100 (skin) 442 (skin)
European = -
etylobenzen,fenyloetan 100-41-4 Union [1] Krotl;t‘)’::rmm 200 (skin) 884 (skin)

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Produkt nie zawiera substancji, ktére przekraczajg Biologiczng warto$¢ graniczna.

Poziomy stezen DNEL / DMEL:

Nazwa DNEL/DMEL Typ Wartos¢
dimetylobenzen - mieszanina izomeréw,ksylen - DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 77
mieszanina izomerdw (Mieszanina izomeréw) (Workers) (mg/m3)
Nr CAS: 1330-20-7
Nr WE: 215-535-7
etylobenzen,fenyloetan DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 77
Nr CAS: 100-41-4 (Workers) (mg/m3)
Nr WE: 202-849-4
. DNEL Inhalation, Long-term, Local effects 310
2-metylopropan-1-ol,izobutanol 3
opropar (Workers) (mg/m3)
Nr CAS: 78-83-1 -
. DNEL (General | Inhalation, Long-term, Local effects 55
Nr WE: 201-148-0 -
population) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level,( poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkdéw) poziom narazenia na
dziatanie substancji, ponizej ktorego nie przewiduje sie szkodliwych skutkow.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom ekspozycji odpowiadajgcy niskiemu ryzyku, ktdry nalezy uzna¢ za minimalne

tolerowane ryzyko.

Poziomy stezen PNEC::

Nazwa Szczegoly Wartos¢
aqua (freshwater) 0,4 (mg/L)
aqua (marine water) 0,04 (mg/L)

2-metylopropan-1-ol,izobutanol aqua (intermittent releases) 11 (mg/L)

Nr CAS: 78-83-1 STP 10 (mg/L)

Nr WE: 201-148-0 sediment (freshwater) 1,52 (mg/kg

sediment dw)
sediment (marine water) 0,152 (mg/kg
sediment dw)
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soil 0,0699
(mg/kg soil
dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration,stezenie substancji, ponizej ktérego oczekuje sie niekorzystne zmiany w zakresie ochrony

$rodowiska.

8.2 Kontrola narazenia.

Srodki techniczne:

Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie, co mozna uzyskaé przez odpowiedni wyciag i wentylacje miejscowg i odpowiedni gtéwny system

wentylacji.
Stezenie: 100 %
Zastosowania: Zastosowanie przemystowe w lakierach dielektrycznych.
Ochrona drég oddechowych:
PPE: Maska filtrujgca w celu ochrony przed gazami i czasteczkami.
- Znak CE Kategoria III. Maska powinna mie¢ szerokie pole widzenia i anatomiczny m
Opis: e P .
ksztatt, aby zapewni¢ hermetycznosc i szczelnosc. !
Normy CEN: EN 136, EN 140, EN 405
K . Nie przechowywa¢ w miejscach narazonych na wysokie temperatury i wilgotno$¢ otoczenia przed
onserwacja: T e . . ! - : -
uzyciem.Szczegdlnie nalezy monitorowac stan rurek przepuszczajgcych powietrze i zawory wydechowe .
Nalezy dokfadnie zapoznac sie z instrukcjg producenta w zakresie wykorzystania i konserwacji sprzetu. Do
Obserwacje: sprzetu powinny by¢ dotaczone filtry w zaleznosci od specyfiki ryzyka (czastek statych i aerozoli: P1-P2-
P3, gazéw i pary: ABEK-AX) wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.
Typ filtra
A2
potrzebny:

Ochrona rak:

PPE:

Rekawice chronigce przed chemikaliami

Opis: Znak CE Kategoria III. ﬁ
Normy CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Pprzechowywaé w suchym miejscu, z dala od potencjalnych zrddet ciepta i unikac $wiatta stonecznego w
Konserwacja: miare mozliwosci. Nie nalezy robi¢ modyfikacji rekawic, ktdre mogg zmieni¢ ich site lub problem w czasie
aplikacji farb, rozpuszczalnikdw i klejow.
. Rekawice powinny by¢ odpowiedniej wielkosci i dobrze dolegac do dtoni, nie bedac zbyt luzne lub zbyt
Obserwacje: - . ; .
ciasne.Nalezy zawsze stosowac na czyste i suche rece.
. PCV (polichlorek Czas penetracji Grubo$¢ materiatu
Materiat: winylu) (min.): > 480 (mm): 0,35

Ochrona oczu:

PPE:

Okulary ochronne z zintegrowg obudowg
Znak CE Kategoria II. Zintegrowana z obudowg ostona oczu dla ochrony przed

Opis: rozpryskiem ptyndw, pytem, dymem, mgtg i para.
Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Widocznos¢ przez szkietka powinna by¢ optymalna podczas procesu produkcji, wiec elementy te powinny
Konserwacja: by¢ czyszczone codziennie,okulary ochronne powinny by¢ okresowo dezynfekowane wedtug instrukcji
producenta.
Obserwacje: Wskaznikami zuzycia mogg by¢: zazdtcenie szkietek. zarysowania powierzchni szkietek, uszczerbania itp

Ochrona skory:

PPE: Odziez ochronna z wtasciwosciami antystatycznymi
Obis: Znak CE Kategoria II. Odziez ochronna nie powinna by¢ zbyt ciasna ani zbyt luzna,
pis: ) P . X
aby nie zaktécac ruchy uzytkownika.
Normy CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Konserwacja: Musisz prgestrzegac instrukcji prania i konserwacji dostarczonych przez producenta , aby liczy¢ na
bezawaryjng ochrone.
. Qdziez ochronna powinna zapewni¢ komfort ochrony przed poziomem ryzyka niezaleznie od poziomu
Obserwacje: P P . h
aktywnosci uzytkownika i przeznaczonego czasu uzytkowania.
PPE: Obuwie ochronne przed wtasciwosciami antystatycznymi.
Opis: Znak CE Kategoria II. ﬂ
Normy CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Konserwacja: \?vl:/t% iztr)]}/(\;lrr:y by¢ regularnie sprawdzane, czy ich stan jest doby,w przypadku ztego stanu powinny zosta¢
Obserwadje: Komfort w uzytkowaniu i ich akceptacja sa czynnikami, ktdre oceniane sg przez indywidualnego

uzytkownika.W tym celu nalezy przetestowac rézne modele obuwia i jesti to mozliwe ich rozmiary.
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SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad: Ciecz o charakterystycznym zapachu.

Kolor: Z6tty.

Zapach: Aromatyczny.

Prég zapachu: N.P./N.D.

pH: N.P./N.D.

Temperatura topnienia: N.P./N.D.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 113,806°C
Temperatura zaptonu: 25°C

Szybkos¢ parowania: N.P./N.D.

Palno$¢ (ciata statego, gazu): N.P./N.D.

Dolna granica wybuchowosci: 1,0-6,6% (v/v) w 20°C.

Gdrna granica wybuchowosci: 1,0-6,6% (v/v) w 20°C.

Preznos¢ par: 13,064 hPa w 20°C.

Gestosc par: (powietrze = 1) ca. 3.5

Gestos¢ wzgledna: 0,97 g/cm®

Rozpuszczalnos: N.P./N.D.

Rozpuszczalno$¢ w ttuszczu: Rozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikdw organicznych.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Praktycznie nie mieszalny.

Wspdtczynnik podziatu (n-oktanol/woda): N.P./N.D.

Temperatura samozaptonu: N.P./N.D.

Temperatura rozktadu: N.P./N.D.

Lepko$¢: 25 sekund Ford cup no 4.

Wiasciwosci wybuchowe: N.P./N.D.

Wiasciwosci utleniania: N.P./N.D.

N.P./N.D.= Nie Posiada/Nie Dotyczy ze wzgledu na charakter produktu.

9.2 Inne informacje.

Ptyniecia: N.P./N.D.

Scyntylacyjnego: N.P./N.D.

Lepko$¢ kinematyka: N.P./N.D.

N.P./N.D.= Nie Posiada/Nie Dotyczy ze wzgledu na charakter produktu.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC.

10.1 Reaktywnosc.
Jesli spetnione sa warunki przechowywania, nie powoduje niebezpiecznych reakgji.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna.
Niestabilny w kontakci z:

- Kwasow.

- Zasad.

- Utleniaczy.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.
tatwopalna ciecz i pary.
W okreslonych przypadkach moze spowodowac reakcje polimeryzacji.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikac.

Nalezy unikaé nastepujgcych warunkow:

- Ogrzania.

- Wysokiej temperatury.

- Wytadowan statycznych.

- Kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.

- Unikac¢ temperatur zblizononych do temperatury zaptonu, nie podgrzewac zamknietych pojemnikéw. Unika¢ bezposredniego
Swiatta stonecznego i ciepta gdyz moga spowodowac ryzyko zaptonu.
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10.5 Materialy niezgodne.

Nalezy unikaé nastepujgcych materiatéw:
- Kwasow.

- Zasad.

- Utleniaczy.

- Materiatéw wybuchowych.

- Materiatéw toksycznych.

- Materiatow palnych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu.

W zalezno$ci od warunkéw uzytkowania, mogg by¢ wytwarzne nastepujace produkty:

- Cox (tlenki wegla).

- Zwigzki organiczne.

W przypadku pozaru moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i dwutlenek wegla, dym i tlenek azotu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

PREPARAT PODRAZNIAJACY. Pryéniecie do oczu moze powodowa¢ podraznienia.

PREPARAT PODRAZNIAJACY. Diugotrwaty i czesty kontakt ze skorg lub biong $luzowg moze wywotaé objawy podraznienia takie
jak zaczerwienienie, pecherze lub zapalenie skory. Niektére objawy nie sg natychmiastowe. Moze wywotac reakcje alergiczne
skory.

PREPARAT PODRAZNIAJACY. Wdychanie obtoku z rozpylania lub zawieszonych w powietrzu czasteczek, moze spowodowac
podraznienie odcinka oddechowego. Moze réwniez spowodowal powazne utrudnienia w oddychaniu, zmiany w centralnym
systemie nerwowym, a w skrajnych sytuacjach, utrate przytomnosci.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych.

Brak danych o badaniach produktu.

Powtarzajacy sie lub dtugotrwaty kontakt z produktem moze spowodowal podraznienie naskdrka, powodujgc alergiczne
kontaktowe zapalenie skory, poniewaz produkt jest wchianiany przez skére.

Odpryski do oczu mogg powodowac podraznienie i przejéciowe uszkodzenia.

a) toksycznos$c¢ ostra;
Produkt sklasyfikowany:
Dziata bardzo toksyczniec przez drogi oddechowe, Kategoria 4: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Oszacowanie wysokisci toksycznosci (ATE):
Mieszaniny:

ATE (Droga skérna) = 2.138 mg/kg

ATE (Droga oddechowa) = 19 mg/I/4 h (Opary)

b) dziatanie zrace/draznigce na skére;
Produkt sklasyfikowany:
Draznigce skdre, Kategoria 2: Dziata draznigco na skore.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;
Produkt sklasyfikowany:
Podraznienia oka, Kategoria 2: Dziata draznigco na oczy.

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

f) rakotwdrczos¢;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;

Produkt sklasyfikowany:
Toksycznosc w okreslonych narzadach poprzez jednorazowe narazenie Kategoria 3:
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i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;

Produkt sklasyfikowany:

Toksycnosc w okreslonych narzadach poprzez wielokrotne narazenia, Kategoria 2: Moze powodowac uszkodzenie narzadéw
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja.
Produkt sklasyfikowany:
Dziata toksycznie poprzez wdychanie, Kategoria 1: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksycznos¢.
Brak dostepnych informacji na temat ekotoksycznosc substancji.

12.2 Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu.
Brak jest informacji dotyczacych biodegradaciji i obecnych substangji.
Brak jest informacji dotyczacych rozktadu obecnych substancji.Nie sg dostepne informacje dotyczace trwatosci i rozktadu produktu.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji.
Informacje na temat bioakumulacji substancji.

Bioakumulacja
Log Pow BCF NOEC Poziom

Nazwa

etylobenzen,fenyloetan
3,15 - - Umiarkowany
Nr CAS: 100-41-4 Nr WE: 202-849-4

12.4 Mobilnos¢ w glebie.

Brak dostepnych informacji na temat mobilnosci w glebie.

Nie pozwoli¢ aby produkt dostat sie do kanalizacji lub pradéw wody.
Unika¢ przedostania sie do gruntu.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB.
Brak dostepnych informacji na temat PBT i vPvB produktu.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania.
Brak informacji na temat innych szkodliwych skutkéw dla $rodowiska.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow.

Nie zezwala sie wylewania do kanalizacji ani pragddéw wody. Resztki i puste opakowania muszg by¢ manipulowane i usuwane
zgodnie z lokalnymi/panstwowymi przepisami.

Nalezy postepowac zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w odniesieniu do gospodarowania odpadami.

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU.

Przewod?zi¢ zgodnie z normami ADR/TPC podczas transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
transportu powietrznego.

Ziemny: Transport drogowy: ADR, Transport kolejowy: RID.

Dokumentacja dla transportu: Karta przewozowa i Pisemne instrukcje.

Morski: Transport statkiem: IMDG.

Dokumentaja dla transportu: Informacje dotyczace zatadunku.

Powietrze: Transport samolotowy: ICAO/IATA.

Dokumentacja dla transportu: Informacje dotyczace powietrza.
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14.1 Numer UN (numer ONZ).
Nr UN: UN1263

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN.
Opis:

ADR:  UN 1263, PAINT, 3, PG III, (D/E)
IMDG:  UN 1263, PAINT, 3, PG III (25°C)
ICAO/IATA: UN 1263, PAINT, 3, PG III

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie).
Klasa (-y): 3

14.4 Grupa pakowania.
Grupa pakowania: III

14.5 Zagrozenia dla srodowiska.
Zanieczyszczenie morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow.
Etykiety: 3

Numer zagrozenia: 30
ADRLQ: 5L

IMDG LQ: 5L
ICAOLQ: 10L

Wytyczne zwigzane z przwozem luzem w ADR: Nieautoryzowany transport luzem wedtug ADR.
Transport wodny, EmS — Karty bezpieczenstwa (F — Pozar, S — Rozlanie): F-E,S-E
Dziata¢ jak w punkcie 6.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC.
Na produkt nie ma wptywu transport towaréw masowych na statkach.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla mieszaniny.
Produkt nie podlega Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie
substancji zubozajacych warstwe ozonowa.

Klasyfikacja produktu zgodnie z zatgcznikiem I do dyrektywy 2012/18/EU (SEVESO III): P5c

Rozporzadzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktow biobdjczych nie dotyczy tego
produktu.

Procedura przewidziana w rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 r. dotyczacego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow nie
dotyczy tego produktu.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego produktu.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE.

Kompletny tekst zwrotéw H z punktu 3:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
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H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac¢ podraznienie droég oddechowych.
H335/H336
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H373 Moze powodowacl uszkodzenie narzadow <podaé wszystkie znane narzady, ktorych to dotyczy > poprzez

dtugotrwate lub narazenie powtarzane <poda¢ droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg
zagrozenia>.(érganos de audicion)
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Kody klasyfikacji:

Acute Tox. 4 : Dziatg bardzo toksycznie na skére, Kategoria 4

Acute Tox. 4 : Dziata bardzo toksyczniec przez drogi oddechowe, Kategoria 4

Aquatic Chronic 3 : Efekty trwate dla srodowiska wodnego, Kategoria 3

Asp. Tox. 1 : Dziata toksycznie poprzez wdychanie, Kategoria 1

Eye Dam. 1 : Powazne uszkodzenia oka, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 : Podraznienia oka, Kategoria 2

Flam. Lig. 2 : Plyn latwopalny Kategoria 2

Flam. Lig. 3 : Ptyn latwopalny Kategoria 3

Skin Irrit. 2 : Draznigce skore, Kategoria 2

STOT RE 2 : Toksycnosc w okreslonych narzadach poprzez wielokrotne narazenia, Kategoria 2
STOT SE 3 : Toksycznosc w okreslonych narzadach poprzez jednorazowe narazenie Kategoria 3

Ryzyko Ocena systemu NFPA 704:

C

Health hazard: 2 (Hazardous)

Flammability: 3 (Below 100°F)

2

Reactivity: 0 (Stable)

Skroty i anakonizmy:

ADR: Porozumienie europejskie dla transportu miedzynarodowego dla niebezpieczych materiatéw na drodze.

BCF: Czynnik biokoncentracji.

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom ekspozycji odpowiadajacy niskiemu ryzyku, ktory nalezy uznac
za minimalne tolerowane ryzyko.

DNEL:  Derived No Effect Level,( poziom niewywotujacy dajgcych sie zaobserwowac szkodliwych skutkdw)
poziom narazenia na dziatanie substancji, ponizej ktérego nie przewiduje sig szkodliwych skutkéw.

EC50: Srednie sterzenie skuteczne.

PPE: Sprzet do ochrony osobiste;j.

IATA: Miedzynarodowy Zwigzek Transportu Powietrznego.

ICAO:  Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

IMDG:  Morskie Kody Miedzynarodowe dla Niebezpiecznych Materiatow.

LC50:  Sterzenie $miertelne, 50%.

LD50:  Dawka $miertelna 50%.

Log Pow: Logarytm podziatu w uktadzie oktanol-woda.

NOEC: Koncentracja niezaobserwowana.

PNEC: Predicted No Effect Concentration,stezenie substancji, ponizej ktorego oczekuje sie niekorzystne
zmiany w zakresie ochrony $rodowiska.

RID: Rozporzadzenie w sprawie miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych koleja.
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Kluczowe referencje literatury y zrédta danych:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulaminem (WE) 2015/830.

Regulaminem (WE) NR 1907/2006.
Regulaminem (WE) NR 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostaty opracowane zgodnie z ROZPORZADZENIE KOMISII (UE)
2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), ktory postanawia utworzenie
Europejskiej Agencji Substancji i Preparatow Chemicznych, zmienia Dyrektywe 1999/45/WE i znosi Regulamin (WE) nr 793/93
Rady i Regulamin (WE) nr 1488/94 Komisji, jak réwniez Dyrektywy 76/769/WE Rady i Dyrektywy 91/155/WE, 93/67/WE,
93/105/WE i 2000/21/WE Komisji.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostaty oparte na aktualnych wiadomosciach i prawach
panstwowych i obowigzujgcych w UE, jednak warunki pracy uzytkownikéw znajdujg sie poza zasiegiem naszych informacji i
kontroli. Produkt nie moze by¢ uzywany w innych niz opisane celach, bez wczesniejszego otrzymania pisemnych instrukcji
jego uzycie. Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialnos¢ za zastosowania niezbednych srodkdw, w celu spetnienia wymagan
okreslonych przez prawo.
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