ROYALAC 129/30, szybkoschnacy na powietrzu,
klasa termalna F-155°C

OPIS PRODUKTU

Impregnujgcy lakier bazujacy na wyjgtkowych szybko schngcych zywicach syntetycznych. Nadaje sie
do ochrony i izolacji elektrycznej uzwojen w klasie termalnej F. Dzieki bardzo dobrym wtasciwosciom
mechanicznym i dielektrycznym produkt zapewnia wyzszg, niz standardowe lakiery schnace na
powietrzu wydajnos¢. Posiada bardzo dobrg odpornos¢ na $cieranie, zewnetrzne czynniki chemiczne
(opary soli, czynniki atmosferyczne itp.) oraz na olej transformatorowy.

ZASTOSOWANIE

Produkt wykorzystywany jest do budowy i naprawy silnikéw, transformatoréw i materiatéw, ktore
pracujg w niekorzystnych warunkach. Jest réwniez stosowany jako lakier ochronny na obwodzie
drukowanym (ptytce drukowanej).

SPOSOB UZYCIA

ROYALAC 129/30 stosuje sie przy uzyciu tradycyjnych metod. Najlepiej poprzez zanurzenie uzwojenia.
Jesli jest stosowany jako wykonczenie, lakier mozna nanosi¢ za pomoca pedzla lub pistoletu. Czas
schniecia — w praktyce przy silniku o0 mocy 5 KM wynosi okoto 2-3 godzin w temperaturze 20°C. Jesli
cewki sg duzych rozmiaréw lub maja zwarte zwoje to polecamy suszenie przez 2h w temperaturze
100 - 120°C.
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WLASCIWOSCI DIELEKTRYCZNE
Wytrzymatosé warstwy lakieru o grubosci 0.02 mm.... >2500 V

OPAKOWANIA
Towar dostepny w opakowaniach 5L oraz 25L. Dostepny rdwniez pod zamdwienie w opakowaniach
50L, 100L oraz 200L.
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