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ROYALAC 158/4, piecowy, 

klasa termalna F-155°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Lakier impregnujący jest opracowany na bazie termoutwardzalnych żywic syntetycznych. Suszenie 

odbywa się poprzez polimeryzację. Uzyskujemy zwarte uzwojenia z dużą przyczepnością i twardością, 

mocno kompatybilny z emaliowanym drutem i innymi izolatorami. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt przeznaczony głównie do impregnacji transformatorów, ale także silników, stojanów, 

wirników i cewek. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

ROYALAC 158/4 stosuje się przy użyciu metody ciśnieniowo-próżniowej lub impregnacji przez 

zanurzenie. Zalecamy, aby uzwojenia zanurzać w temperaturze otoczenia lub max. w 40°C w celu 

uniknięcia zjawiska aglutynacji i wad impregnacji. Zaletą ROYALAC 158/4 jest to, że można go suszyć 

jak lakier klasy B (130°C), a po polimeryzacji nabierze właściwości termicznych jak lakier klasy F 

(155°C). Zalecane warunki suszenia od 2 do 4 godzin w temperaturze 130-140°C. W celu zmniejszenia 

lepkości lakieru zalecamy użycie rozcieńczalnika DILUYENTE F-5. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ........................................................................... żółty (złoty) 

Gęstość przy 20°C (g/cm3) .......................................... 0,97 

Lepkość - Kubek Forda N° 4 przy 20°C (sek.) .............. 25 ± 5 

Substancje stałe (%) .................................................... 40 ± 2 

Czas schnięcia (warstwy na płytce) przy 135°C (min.).. 5 

Klasa termalna.............................................................. F (155°C) 

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C) ......... 12 miesięcy. 

 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm.... >2500 V 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 5L oraz 25L. Dostępny również pod zamówienie w opakowaniach 

50L, 100L oraz 200L. 
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