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ROYALAC 521, piecowy, 

klasa termalna F-155°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Lakier impregnujący ROYALAC 521 jest wytwarzany na bazie termoutwardzalnej syntetycznej żywicy z 

alkidu epoksydowego. Suszenie za pomocą polimeryzacji pozwala na otrzymanie zwartych zwojów. 

Lakier dobrze przylega do drutów i tworzy błyszczącą, twardą lecz elastyczną warstwę. Jest 

kompatybilny z emaliowanym drutem oraz izolatorami. Produkt zapewnia bardzo dobrą odporność 

na wilgoć (możliwość stosowania w tropikach) oraz olej transformatorowy. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt przeznaczony głównie do impregnacji transformatorów i cewek stojanów. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

ROYALAC 521 stosuje się przy użyciu tradycyjnych metod, poprzez zanurzenie uzwojenia oraz 

impregnacji ciśnieniowej. Zalecamy, aby zanurzenie cewek odbywało się przy maksymalnej 

temperaturze 40°C, w celu uniknięcia zjawiska aglutynacji lakieru i defektów impregnacji. 

Temperatura suszenia powinna wynosić 140-150°C. Rzeczywisty czas schnięcia małego 

transformatora to ok. 3 godziny, natomiast silnika o mocy 5KM od 5 do 6 godzin, czasy schnięcia 

może się różnić w zależności od rozmiaru. Aby zmniejszyć lepkości lakieru zalecamy użycie 

rozcieńczalnika DILUYENTE F-5. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ............................................................................ żółty 

Gęstość przy 20°C (g/cm3) .......................................... 0,965 

Lepkość - Kubek Forda N° 4 przy 20°C (sek.) ............... 60 ± 15 

Substancje stałe (%) .................................................... 43 ± 2 

Klasa termalna.............................................................. F (155°C) 

Czas schnięcia (warstwy na płytce) przy 135°C (min.).. 60 

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C) .......... 12 miesięcy. 

 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm 

Stan naturalny .............................................................. 1400 V 

Po 24h w HCl przy 50%.................................................. 1170 V 

Po 8 dniach na powietrzu (wilgotność 90%) ................. 1220 V 

Po 8 dniach w wodzie destylowanej.............................. 1220 V 

Po 8 dniach w oleju transformatorowym...................... 1430 V 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 5L oraz 25L. Dostępny również pod zamówienie w opakowaniach 

50L, 100L oraz 200L. 
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