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ROYALAC AQ 7002, piecowy, 

klasa termalna F-155°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Lakier impregnujący ROYALAC AQ 7002 jest lakierem wodnym zawierającym termoutwardzalne 

żywice syntetyczne. Jest prawie bezzapachowy, chemicznie stabilny, dobrze przylega do drutów 

emaliowanych i innych izolacji. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt przeznaczony do impregnacji cewek i transformatorów. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Wstępnie podgrzanie produktu przed impregnacją w temperaturze 50°C poprawi penetrację lakieru 

(zwłaszcza jeśli planujemy impregnację drutu GR1 – pojedyncza warstwa emalii). Impregnować do 

momentu zniknięcia pęcherzyków powietrza. Pozwolić by nadmiar lakieru odciekł i przejść do 

kolejnego etapu: suszenia. Podgrzewać polakierowane elementy w 95°C przez 1h. Następnie na 

kolejne 3-4h zwiększyć temperaturę – zależnie od wielkości elementu temperatura powinna wynosić 

między 95°C a 140°C. Jeśli potrzebna jest maksymalna ochrona należy dodać jeszcze 1h w 160°C. W 

celu zmniejszenia lepkości lakieru zalecamy użycie wody destylowanej. 

 

WŁAŚCIWOŚCI            25%  50% 

Kolor .......................................................................... bezbarwny ………….. bezbarwny 

Gęstość przy 20°C (g/cm3) ......................................... 1,01 …………………….. 1,02 

Lepkość przy 20°C (sek.) ............... Kubek Forda N°2 - 35 ± 5 ……………….... 40 ± 5 - Kubek Forda N° 4 

Substancje stałe (%) ................................................... 25 ± 2 ………………….. 50 ± 2 

pH…………………………………………………………………………….. 8,5 ………………………. 8,5 

Temperatura zapłonu……………………………………………….. 56 ……………………..… 56 

Klasa termalna.............................................................. F (155°C). 

 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm …. 900V 

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.02 mm …. 2500V 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 25L oraz 200L. 

http://www.eurodrut.pl/
http://www.sklepeurodrut.pl/
http://www.sklepeurodrut.pl/
mailto:INFO@EURODRUT.PL

