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ROYALAC E-524 TS, piecowy, 

klasa termalna H-180°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Lakier impregnacyjny E-524 TS wytwarzany na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych. Suszenie 

odbywa się za pomocą polimeryzacji. Zapewnia wysoką odporność na gazy chłodnicze (FREON 22) i 

agresywne oleje (PYRALENE). Produkt posiada certyfikat UL (E-104619). 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt zalecany do impregnacji materiałów wymagających silnej siły wiążącej w klasie H i 

hermetycznych jednostkach silnikowych. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Pierwszym etapem jest rozgrzanie cewek do temperatury 40-50°C. Produkt stosuje się przy użyciu 

tradycyjnych metod. Najlepiej poprzez zanurzenie uzwojenia, aż pęcherzyki powietrza znikną. 

Suszenie w 110°C przez 1 godzinę, a następnie w 160°C przez 4 godziny. W przypadku impregnacji 

jednostek hermetycznych konieczne są 4 godziny w 180°C. Lakier E- 524 TS z powodzeniem sprawdzi 

się w klejeniu blachy magnetycznej. Warstwa lakieru musi być nałożona na jedną stronę (około 5 

mikronów) lub obie strony (około 3 mikronów z każdej strony) i osuszona w temperaturze 100 / 

120°C. Ta operacja spowoduje sprasowanie arkuszy pod naciskiem, następnie krokiem będzie 

złożenie sprasowanych arkuszami sklejonych pod ciśnieniem w temperaturze 180-200°C. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ............................................................................ żółty (złoty) 

Gęstość przy 20°C (g/cm3) .......................................... 0,98 

Lepkość - Kubek Forda N° 4 przy 20°C (sek.) ............... 90 ± 15 

Substancje stałe (%) .................................................... 30 ± 2 

Temperatura zapłony ………………………………………………. 57°C 

Klasa termalna.............................................................. H (180°C) 

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C) ......... 6 miesięcy. 

 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm 

NATURALNY STAN ........................................................ 1500 V 

Współczynnik strat dielektrycznych w 20°C ................. 0.3 · 10-2 

Stała dielektryczna ....................................................... 2.72 

Moc wiązania przy 20/100 / 150°C .............................. 18/4/1.5 DaN 

Temperatura zeszklenia DSC ........................................ 85°C 

Indeks termiczny TWIST / HELICAL COIL ...................... 195/198 °C (UL) 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 5L oraz 25L. Dostępny również pod zamówienie w opakowaniach 

50L, 100L oraz 200L. 
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