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ROYALAC WE 203, piecowy, 

klasa termalna H-180°C  
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Lakier impregnujący ROYALAC WE 203 wytwarzany na bazie wody z termoutwardzalnej syntetycznej 

żywicy z alkidu epoksydowego. Suszenie za pomocą polimeryzacji pozwala na otrzymanie zwartych 

zwojów. Lakier polimeryzuje pod wpływem temperatury i jest kompatybilny z emaliowanym drutem i 

innymi izolatorami. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wilgoć, wysoką 

odpornością chemiczną i wytrzymałością. Produkt posiada certyfikat UL E-104619. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt zalecany do impregnacji cewek transformatora i stojana, które wymagają klasy cieplnej H 

oraz dla w przypadku hermetycznej grupy silników. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

ROYALAC WE 203 stosuje się przy użyciu tradycyjnych metod, poprzez zanurzenie uzwojenia oraz 

impregnacji ciśnieniowej. Wstępnie podgrzanie produktu przed impregnacją w temperaturze 60°C 

poprawi penetrację lakieru. Zalecamy, aby zanurzenie cewek odbywało się przy maksymalnej 

temperaturze 40°C, w celu uniknięcia zjawiska aglutynacji lakieru i defektów impregnacji. 

Impregnacja musi być wykonana, ponieważ pęcherzyki znikają całkowicie Rzeczywisty czas schnięcia 

małego transformatora to ok. 1-3 godziny w temperaturze 95°C plus 3 godziny 150°C lub 1 godzinę 

180°C. Zaleca się stosowanie metalowego lub plastikowego zbiornika impregnującego, aby uniknąć 

utleniania. 

 

WŁAŚCIWOŚCI            25%  50% 

Kolor .......................................................................... żółty …………………….. żółty 

Gęstość przy 20°C (g/cm3) ......................................... 1,01 …………………….. 1,03 

Lepkość - Kubek Forda N° 4 przy 20°C (sek.) .............. 15 ± 3 ………………….. 60 ± 10 

Substancje stałe (%) .................................................... 25 ± 2 ………………….. 50 ± 2 

pH…………………………………………………………………………….. 8,5 ………………………. 8,5 

Temperatura zapłonu……………………………………………….. 56 ……………………..… 56 

Klasa termalna............................................................. H (180°C) 

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C) ......... 5 miesięcy 

 

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE  

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.01 mm …. 1100V 

Stała dielektryczna w 20ºC............................................. 2.01 

Współczynnik strat w 20ºC…………………………................. 0.0071 

Siła wiązania 20/100 / 155ºC (DaN)................................ 20/9/2.5 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 25L oraz 200L. 
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