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ROYAPOX 5050 CD, dwuskładnikowa  

Odporność na temperaturę -50°C + 130°C 
 

OPIS PRODUKTU   

ROYAPOX 5050 CD to żywica epoksydowa, zawierająca wypełniacz mineralny, którego składniki 
reagują w temperaturze pokojowej lub szybko po podgrzaniu. Tworzą masę stałą, twardą i 
przylegającą z pewną elastycznością, nadając wielką spójność zwinięciu przeciwko sile odśrodkowej i 
dobrej przewodności cieplnej. Dobra kompatybilność z drutami emaliowanymi klasy F i H. 
 

ZASTOSOWANIE 

Żywica epoksydowa ROYAPOX 5050 CD została specjalnie zaprojektowana do hermetyzacji, 

zalewania i uszczelniania elementów elektronicznych. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Żywica jest dostarczana w dwóch oddzielnych i składnikach: ROYAPOX 5050CD i ENDURECEDOR 

5050. Ze względu na to, że zawartość wypełniacza mineralnego ma tendencję do osadzania się na 

dnie pojemnika żywica musi być dobrze wymieszana przed użyciem. Stosunek masy mieszanki 

(żywica / utwardzacz) wynosi 100/20. Hermetyczne i szczelnie zamknięte pojemniki należy 

przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C) przez okres do 1 roku. ROYAPOX 5050 CD 

można mieszać z utwardzaczem w temperaturze pokojowej w dawce 100/20. Jednakże, aby uzyskać 

lepszą jakość wykończenia zalecamy wstępne podgrzewanie żywicy do ok. 50°C. Do obsługi tego 

produktu zaleca się stosowanie automatycznych urządzeń do mieszania / dozowania. Jeśli chcesz 

odkleić spolimeryzowaną żywicę zalecamy użycie naszego EUROSILICON w sprayu. W przypadku 

części zamkniętych, które muszą charakteryzować maksymalne właściwości elektryczne zaleca się 

formowanie w próżni. 

 

WŁAŚCIWOŚCI                ROYAPOX 5050 CD      ENDURECEDOR 5050   MIESZANKA 100/20  

Lepkość przy 25°C (mPa.s)            10000 ± 2000                    30 ± 10                                 1200 ± 200 

Gęstość przy 20°C (g/cm3)              1,65 ± 0,05                     0,99 ± 0,02                           1,55 ±  0,02 

Żywotność w 25°C (min) ................................................. 45-60 

Pełna polimeryzacja ........................................................ 3 godzin w 60°C 

Twardość Shore'a A ........................................................ 83 

Wydłużenie (%) .............................................................. 3.5 

Absorpcja wody 24h 20°C (% masy) .............................. 0,13 

Wytrzymałość dielektryczna, 50 Hz 20°C (KV / mm) ..... 15 

Rezystancja powierzchniowa (Ohm) ............................. 1 · 1012 

Opór właściwy (Ohm.cm) .............................................. 1 · 1015 

Współczynnik rozpraszania tg, 50Hz 20°C ..................... 0,003 

Stała dielektryczna 50 Hz 25°C....................................... 3,6 

Odporność na deformację termiczną (°C Martens)....... 70 

Przewodność cieplna (W/ mK) ..................................... 0,5-0,6 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w opakowaniach 1kg, 5kg oraz 25kg.  
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