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INFORMACJE TECHNICZNE 

ROYAPREG 

 

OPIS PRODUKTU 

Materiałem izolacyjnym Royapreg jest TERCOTT MTS całkowicie impregnowany modyfikowaną 

żywicą epoksydową modyfikowaną stopniem B. 

 

ZASTOSOWANIE 

Różne zastosowania, między innymi; w elektrotechnice jako „warstwa pośrednia” w 
wielowarstwowych płytkach drukowanych oraz jako materiał izolacyjny do maszyn elektrycznych i 
transformatorów, łopat wirnika w turbinach wiatrowych. 
 
CHARAKTERYSTYKA 

 

WŁAŚCIWOŚCI TOLERANCJA TF11 TF17 TF20 TF22 TF26 TF33 

Całkowita grubość 
(mm) 

±15% 0.11 0.17 0.20 0.22 0.26 0.33 

Nośnik grubości ±15% 0,09 0,15 0,18 0,20 0,24 0,30 

Łączna waga ±15% 118 153 190 223 258 350 

Napięcie przebicia (kV)  min 4 6 7 9 10 11 

Klasa termiczna 155ºC   
 

Na życzenie możemy zastosować inne kombinacje. 
 

UTWARDZANIE  

 

Temperaturę i czas polimeryzacji żywicy należy dostosować do produktu końcowego lub systemu 
aplikacji. Polecamy: 
 

3 min 190ºC 20 min 170ºC 45 min 150ºC 

 

OPAKOWANIE 

Ze względu na naturalną niestabilność materiału izolacyjnego na etapie B zdecydowanie zalecamy, 
aby ROYAPREG był przechowywany w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych miejscach, 
chroniony przed światłem słonecznym i promieniowaniem cieplnym w maksymalnej temperaturze 
25ºC. Okres przechowywania wynosi od 8 miesięcy do 5ºC i 4 miesiące w temperaturach między 25-
30ºC. 
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