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ROYASPRAY 129, schnący na powietrzu, 

klasa termalna F-155°C 
 

 

 

OPIS PRODUKTU  

Impregnujący lakier bazujący na wyjątkowych szybko schnących żywicach syntetycznych. Nadaje się 

do ochrony i izolacji elektrycznej uzwojeń w klasie termalnej F. Dzięki bardzo dobrym właściwościom 

mechanicznym i dielektrycznym produkt zapewnia wyższą, niż standardowe lakiery schnące na 

powietrzu wydajność. Posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie, zewnętrzne czynniki chemiczne 

(opary soli, czynniki atmosferyczne itp.) oraz na olej transformatorowy. 

 

ZASTOSOWANIE 

Produkt wykorzystywany jest do budowy i naprawy silników, transformatorów i materiałów, które 

pracują w niekorzystnych warunkach. Jest również stosowany jako lakier ochronny na obwodzie 

drukowanym (płytce drukowanej).   

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przed naniesieniem produktu, należy wyczyścić powierzchnię z tłuszczu oraz pozostałości farby. 

Wstrząsnąć sprayem przed użyciem i wypróbować go na kartonie. Aplikować spray cienkimi 

warstwami z odległości 25-30cm. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolor ........................................................................... bezbarwny, czerwony, pomarańczowy  

Czas schnięcia (warstwy na płytce) przy 20°C (min.) … 12 

Klasa termalna.............................................................. F (155°C) 

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok. 20°C) ........ 12 miesięcy. 

 

OPAKOWANIA   

Towar dostępny w formie sprayu 500ml. 
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