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INFORMACJE TECHNICZNE 

TERCOTT K 

 

OPIS PRODUKTU 

TERCOTT “K” to elastyczny laminat izolacyjny składający się z folii poliestrowej (PETP), wyłożonej z 

jednej strony papierem Kraft ze stabilnym termicznie klejem z izolacją żywiczną o wysokiej 

odporności termicznej. Dostępny w brązowym kolorze. Ten laminat posiada dobre właściwości 

ślizgowe, ponadto wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i pękanie. 

 

ZASTOSOWANIE 

Jest idealny do budowy i naprawy wszystkich uzwojeń. 
 
CHARAKTERYSTYKA 

 

WŁAŚCIWOŚCI 0,03 0,06 0,07 0,12 0,15 0,25 ‘S’ 0,30 ‘S’ 

Grubość PET 12 23 36 23 36 36 75 

Waga (g/m²) 45 60 77 120 145 230 290 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
MD (N/cm) 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Wydłużenie MD 
(%) 

90 90 90 90 90 90 90 

Napięcie 
przebicia (kV) 

4,8 6 7 6 7 8 10 

Klasa termiczna 130ºC 

 

 

OPAKOWANIE 

Występuje w cewkach o powierzchni 130 m2 i szerokości 890 mm. Na żądanie mogą być dostarczane 
w rolkach, formatach lub odcinkach tłoczonych. Tolerancja cięcia wynosi: ± 0,2 mm. W przypadkach, 
gdy suma szerokości rolek jest mniejsza niż standardowa szerokość cewki, wszelkie braki powyżej 20 
mm zostaną nawijane i dostarczane z rolkami. Standardowa średnica wewnętrzna tekturowych rurek 
wynosi 76 mm. 
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