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INFORMACJE TECHNICZNE 

THERNOMID 10.04 VF 
 

OPIS PRODUKTU 

THERNOMID 10.04 VF to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z folii poliestrowej (PETP) 

wyłożonej z jednej strony włóknami poliestrowymi sklejone za pomocą kleju termoutwardzalnego i 

ostatecznie impregnowanej żywicą izolacyjną o wysokiej odporności termicznej (200ºC). Ten laminat 

posiada dobre właściwości ślizgowe ze względu na jego dużą siłę przesuwu i jest doskonale 

formowalny za pomocą ciepła i ciśnienia. Doskonała odporność na ścieranie i pękanie. 

 

ZASTOSWANIE 

Idealny do budowy i naprawy wszystkich uzwojeń poddawanych wysokim wymaganiom 
mechanicznym, dielektryczny lub termiczny (szczeliny i międzyfazowe). 
 
CHARAKTERYSTYKA 
 

Całkowita 
grubość (mm) 

0,06 0,13 0,15 0,20 0,25 0,30 

Grubość PET 25 75 100 125 190 250 

Waga (g/m²) 68 145 185 220 310 395 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
MD (DaN/cm)  

n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Wydłużenie MD 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

Napięcie 
przebicia (kV) 

15 15 15 15 15 15 

Klasa termiczna 155ºC 

 
 

 

OPAKOWANIE 

Na żądanie mogą być dostarczane w rolkach, formatach lub odcinkach tłoczonych. Tolerancja cięcia 
wynosi: ± 0,2 mm. W przypadkach, w których suma szerokości rolek jest mniejsza niż standardowa 
szerokość cewki, wszelkie braki powyżej 20 mm zostaną zwinięte i zaopatrzone w rolki. Standardowa 
średnica wewnętrzna tekturowych rurek wynosi 76 mm. 
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