INFORMACIJE TECHNICZNE
THERNOMID APiA

OPIS PRODUKTU
THERNOMID APiA to elastyczny materiat izolacyjny. Sktada sie z folii poliimidowej pokrytej po obu
stronach niealendowanym papierem aramidowym.

ZASTOSOWANIE

THERNOMID APiA ma wysoka odpornos¢ termiczng (2002C), duzg wytrzymatosc na rozdzieranie i
dobra wytrzymatos¢ dielektryczng. Materiat jest uzywany jako szczelina i faczy materiat izolacyjny w
silnikach i cewkach suchych transformatorow.

CHARAKTERYSTYKA
WLASCIWOSCI 0,13(*) | 0,15(*) | 0,18 | 0,20(*) | 0,23 0,25 0,28 0,30
Kompozycja 2-1-2 2-2-2 | 3-1-3 | 3-2-3 | 5-1-3 5-2-3 5-1-5 5-2-5
Grubos¢ PET 25 50 26 50 25 50 25 50
Waga (g/m?) 130 165 175 210 225 260 280 315
Wytrzymatosc 140 150 160 200 220 240 270 300
na rozcigganie
MD (N/cm)
Wydtuzenie MD 15 17 15 17 15 17 15 17
(%)
Napiecie 6000 10000 | 6500 | 11500 | 6700 | 11700 7000 | 12000
przebicia (kV)
Klasa termiczna 200eC

(*) THERNOMID APiA o grubosci 0,13 mm spetnia wymagania normy UN EN 45545-2: 2015
(*) THERNOMID APiA 0,15 mm i 0,20 mm spetniajag wymagania normy UL 94 VTM-0

OPAKOWANIE

Cewki o powierzchni 100 m2 i szerokosci 970 mm. Na zgdanie mogg by¢ dostarczane w rolkach,
formatach lub odcinkach ttoczonych. Tolerancja ciecia wynosi: £ 0,2 mm. W przypadkach, w ktdrych
suma szerokosci rolek jest mniejsza niz standardowa szerokos$¢ cewki, wszelkie niedobory powyzej 20
mm zostang zwiniete i dostarczone z rolkami. Standardowa $rednica wewnetrzna tekturowych rurek
wynosi 70=76 mm.
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