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DILUYENTE F 

 
OPIS PRODUKTU 
DILUYENTE F to aromatyczny węglowodór o szerokim zakresie destylacji. Rozcieńczalnik pochodzi z 
lekkich olejów smoły zwojowej i zawiera znaczne ilości węglowodorów aromatycznych. Jego 
właściwości spełniają wymagania określone w amerykańskiej normie ASTM D842. Jedną z jego 
głównych właściwości jest rozcieńczanie lakierów do impregnacji.  
 
WŁAŚCIWOŚCI  

Gęstość w 15ºC (g / cm3) .............................. 0,864-0,874 [ASTM D891] 
Odchylenie destylacji przy 760 mm [ASTM D850]: 
- Punkt początkowy (1ª kropli) ..................> 95ºC 
- % odzyskane w 120ºC .............................> 90% 
- Full stop (suchość) .................................. <130 ° C 
 
Gęstość par (powietrze względne) ............ 3.14 
Względna lotność (eter = 1) ....................... 6.1 
Temperatura zapłonu ................................. 4 ° C 
 
OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE  

Rozcieńczalnik można umieścić w metalowych puszkach po 5, 25, 200 L. 

Przechowywać zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła 

słonecznego lub źródła ciepła. Okres trwałości w 20ºC DILUYENTE F wynosi 24 miesiące. 
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