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DISOLIMP F SPRAY  

 
OPIS PRODUKTU 
DISOLIMP F to środek czyszczący do silników elektrycznych i układów elektronicznych.  
Produkt jest neutralny i nie uszkadza powłoki urządzeń. Bardzo szybko umożliwia pozbycie się 
smarów, proszku węgla i zanieczyszczeń osadzonych w uzwojeniach cewek i innych elementów 
osadzonych na uzwojeniach cewki czy innych elementów urządzenia. Produkt jest odpowiedni jako 
izolacja elektryczna, posiada niską toksyczność.  

 
WŁAŚCIWOŚCI  

Gęstość w temperaturze 15°C (grs/cm3) ......................................... 0,86  
Lepkość w 35°C (mPa.s) .................................................................... 0,75  
Temperatura palności (°C) …............................................................. 52  
Punkt wrzenia (°C) ............................................................................ 166 – 180  
Kolor w skali Saybolt'a …................................................................... + 30  
Punkt anilinowy (°C) …...................................................................... 76  
Przedział destylacji 5-95% (°C) …....................................................... 1  
Siarka (ppm) …................................................................................... 0  
Temperatura zamarzania (°C) …........................................................ 30  
Wskaźnik refrakcji przy 20°C ….......................................................... 1,411216  
Woda (ppm) …................................................................................... 40  
Korozja miedzi …............................................................................... 1A  
Kwasowość (mg KOH/gr) …............................................................... < 0,005  
Zdolność do rozpuszczania metodą Kauri-Butanol …........................ 25  
Wonność (% peso) ….......................................................................... 1  
Izolacja elektryczna 50 mikronów (Volt) …......................................... > 2000  
 
OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE  

Metalowe puszki w sprayu 500ml. Przechowywać zamknięte pojemniki w suchym miejscu z dala od 

światła słonecznego lub źródła ciepła. 
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