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DISOLIMP F 

 
OPIS PRODUKTU 
DISOLIMP F to węglowodór parafinowy lekko chlorowany o wysokiej temperaturze zapłonu i 
minimum 75% czystości. Służy do czyszczenia silników i paneli elektrycznych. Produkt jest neutralny 
dzięki czemu nie uszkadza powłoki lakieru. Pozwala usunąć oleje, pył węglowy i inne zanieczyszczenia 
osadzające się w cewkach i innych elementach. DISOLIMP F posiada bardzo dobre właściwości izolacji 
elektrycznej. Ze względu na wysoką czystość parafinową i stabilność produkt ten ma bardzo niską 
toksyczność i może być stosowany w aplikacjach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI  JEDNOSTKI  

 

DISOLIMP F 

Gęstość przy 20ºC  g/cm3  0.86  

Lepkość przy 35ºC  mPa·s  0.75  

Temperatura zapłonu ºC  46  

Temperatura wrzenia ºC  156  

Numer Brome 0.03  

Kolor Saybolta + 30  

Punkt anilinowy ºC  76  

Zakres destylacji 5-95%  ºC  1  

Punkt zamarzania ºC  -30  

Współczynnik załamania światła 1.411216  

Zawartość wody ppm  40  

Zawartość siarki ppm  0  

Korozja laminatu 
miedzianego 

mg KOH/g  1A  

Kwasowość  

Indeks kauri-butanolu 25  

Zawartość aromatyczna waga 1  

Izolacja elektryczna 
50μm  

V  >2000  

  
OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE  

Rozcieńczalnik można umieścić w metalowych puszkach po 5, 25, 200 L. 

Przechowywać zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła 

słonecznego lub źródła ciepła. Okres trwałości w 20ºC DILUYENTE F-5 wynosi 24 miesiące. 
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