Europomp - przewody do pomp gtebinowych.

EUROPOMP jest naszg markg przewodoéw do produkcji urzadzen elektrycznych, a zwtaszcza pomp
zatapialnych. Drut nawijany jest okragty, emaliowany lakierem poliestrowym o drugim stopniu
grubosci izolacji z dodatkowa izolacjg polipropylenowa DN2E 155 U.

NORMY
Norma WT-82/K-152.

ZAKRES WYMIAROW(mm)
Patrz tabela ponize;j.

WLASCIWOSCI
Temperatura pracy wynosi 95°C. Dodatkowa izolacja —izolacja polipropylenowa (spetnia wymagania

dyrektywy ROHS)
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SREDNICA ODCHYtKA NAJWIEKSZA GRUBOSC IZOLACII NAJWIEKSZA
ZNAMIONOWA [+/-] DOPUSZCZALNA POLIPROPYLENOWE)J DOPUSZCZALNA
ZYtY ZEWNETRZNA SREDNICA
SREDNICA ZYtY PRZEWODU
EMALIOWANEJ
mm mm mm NAJMNIEJSZA ZNAMIONOWA mm
0,500 0,005 0,569 0,20 0,25 1,19
0,560 0,006 0,632 0,20 0,25 1,26
0,600 0,006 0,675 0,20 0,25 1,30
0,630 0,006 0,706 0,20 0,25 1,33
0,700 0,007 0,781 0,20 0,25 1,41
0,710 0,007 0,790 0,20 0,25 1,42
0,750 0,008 0,832 0,20 0,25 1,46
0,800 0,008 0,885 0,20 0,25 1,51
0,850 0,009 0,937 0,20 0,25 1,56
0,900 0,009 0,990 0,20 0,25 1,62
0,950 0,010 1,041 0,20 0,25 1,67
1,000 0,010 1,093 0,20 0,25 1,72
1,060 0,011 1,155 0,25 0,30 1,89
1,100 0,011 1,196 0,25 0,30 1,93
1,120 0,011 1,217 0,25 0,30 1,95
1,180 0,012 1,279 0,25 0,30 2,01
1,200 0,012 1,299 0,25 0,30 2,03
1,250 0,013 1,351 0,25 0,30 2,08
1,300 0,013 1,402 0,25 0,30 2,13
1,320 0,013 1,423 0,25 0,30 2,15
1,400 0,014 1,506 0,25 0,30 2,24
1,500 0,015 1,608 0,25 0,30 2,34
1,600 0,016 1,711 0,30 0,35 2,56
1,700 0,017 1,813 0,30 0,35 2,65
1,800 0,018 1,916 0,35 0,40 2,86
1,900 0,019 2,018 0,35 0,40 2,96
2,000 0,020 2,120 0,35 0,40 3,06
2,120 0,021 2,243 0,35 0,40 3,18
2,240 0,022 2,366 0,35 0,40 3,31
2,360 0,024 2,488 0,40 0,45 3,53
2,500 0,025 2,631 0,40 0,45 3,68
2,650 0,027 2,784 0,40 0,45 3,83
2,700 0,027 2,835 0,40 0,45 3,88
2,800 0,028 2,938 0,40 0,45 3,98
3,000 0,030 3,142 0,40 0,45 4,19
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