KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA
(zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 2015/830)
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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikacja preparatu.

Nazwa produktu: MESAMOLL
Kod produktu: BQO027

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Czyszczenie i odttuszczanie urzadzen elektromechanicznych.

Zastosowania odradzane:
Zastosowania inne niz zalecane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Firma: S.E.G. ROYAL-DIAMOND, S.A.

Adres: Poligono Industrial s/n

Miasto: 08319 Dosrius

Wojewddztwo: BARCELONA

Telefon: 93-791-80-06

Faks: 93-791-91-25

E-mail: royaldiamond@royaldiamond.es
Web: www.royaldiamond.es

1.4 Numer telefonu alarmowego: 00-34-93-791-80-06 (Do dyspozycji jedynie w godzinach pracy; Poniedziatek-Pigtek; 08:00-
18:00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN.

2.1 Klasyfikacja mieszaniny.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezieczny zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 1272/2008.

2.2 Elementy oznakowania
Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatoéw niebezpiecznych.

2.3 Inne zagrozenia.
Podczas normalnego uzytkowania i w jego pierwotnej formie, produkt nie wywoluje efektéw negatywnych na zdrowie oraz
Srodowisko.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH.

3.1 Substancje.
Nie Dotyczy.

3.2 Mieszaniny.

Ten preparat nie zawiera substancji, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
nr 1272/2008, ktére majg wyznaczone poziomy progowe narazenia w miejscu pracy, klasyfikowane sg jako PBT / vPvB lub zawarte
sa w liscie kandyatéw.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy.
Dzieki kompozycji oraz typologii substancji obecnych w produkcie, nie wymaga sie szczegdlnych ostrzezen.
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Umiesci¢ poszkodowanego na $wiezym powietrzu, utrzymaé w cieple i w stanie spoczynku, jesli oddycha nieregularnie lub ma
bezdech, zastosowad sztuczne oddychanie. Nie podawaé nic doustnie. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ w
odpowiedniej pozycji i wezwac¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami.
W przypadku noszenia szkiet kontaktowych, wyjac je. PrzemyC oczy duzg iloscig czystej i chtodnej wody, przynajmniej przez 10
minut, kierujgc wode w strone powiek i wezwa¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora.
Zdjac zanieczyszczone ubranie. Energicznie zmy¢ skore wodg z mydtem lub odpowiednim zmywaczem. NIGDY nie uzywac
rozpuszczalnikdw ani rozcienczaczy.

Potkniecie.
W razie przypadkowego potkniecia natychmiast wezwac pomoc lekarska. Zapewnic spokéj. NIGDY nie wywotywac wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia.
Nie sg znane ostre i opoznione skutki narazenia na produkt.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku watpliwosci lub w razie utrzymywania sie niepokojacych objawéw, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
Nigdy nie nalezy podawac¢ niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU.

5.1 Srodki gasnicze.

Zalecane srodki gasnicze.

Proszek gasniczy lub CO,. W przypadku wiekszego pozaru stosowac réwniez piane odporng na alcohol i wodg rozpylona. Nigdy nie
uzywac bezposredniego strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszanina.
Ogien moze wytworzy¢ gesty czarny dym. W konsekwencji rozktadu termicznego mogq powstac niebezpieczne produkty: tlenek
wegla, dwutlenek wegla. Wystawianie sie na kontakt z produktami spalania lub rozktadu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej.

Chtodzi¢ wodg zbiorniki, cysterny lub pojemniki sasiadujgce ze zrodtem ciepta lub ognia. Zwroci¢ uwage na kierunek wiatru.
Uwazac, aby produkty stosowane podczas walki z pozarem nie dostaty sie do odptywow, Sciekow lub ujs¢ wody.

Wyposazenie ochronne przeciwpozarowe.

Zaleznie od wielkosci pozaru, moze by¢ niezbedne zastosowanie ubran chronigcych przed wysokg tempetarurg, aparatow
oddechowych, rekawic, okularéw ochronnych lub masek twarzowych i butdw.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
W celu kontroli ekspozycji i indywidualnych srodkéw ostroznosci patrz punkt 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla $rodowiska, nalezy unika¢ w miare mozliwosci jakichkolwiek wyciekdw.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Zebra¢ wyciek niepalnymi materiatami chtonnymi (ziemia, piach, wermikulit, ziemia okrzemkowa...). Umiesci¢ produkt i Srodek
chtonacy w odpowiednim pojemniku. Nalezy natychmiast oczysci¢ zanieczyszczong strefe odpowiednim odkazaczem. Umiesci¢
odkazacz z resztg substancji i pozostawic przez kilka dni, az nastgpi reakcja, w nie zamknietym pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekgji.

W celu kontroli ekspozycji i indywidualnych srodkéw ostroznosci patrz punkt 8.
W celu eliminacji odpaddw, postepowac zgodnie z zaleceniami punktu 13.
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SEKCIJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Produkt nie wymaga specjalnego postepowania, zaleca sie nastepujace dziatania o charakterze ogdlnym:

Dla osobistej ochrony, patrz punkt 8. Nie stosowac cisnienia do op6zniania pojemnikdw, pojemniki nie sg odporne na cisnienie.
W strefie stosowania musi istnie¢ zakaz palenia, jedzenia i picia.

Nalezy spetnia¢ wymogi prawne na temat bezpieczenstwa i higieny pracy.

Produkt przechowywa¢ w pojemniku z materiatu identycznego z oryginalnym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Produkt nie wymaga specjalnych $rodkéw przechowywania.

Zgodnie z ogdéinymi warunkami przechowywania zaleca sie unikania zrodet ciepta, promieniowania, energii elektrycznej i kontaktu z
Zywnoscig.

Utrzymywac z dala od czynnikéw utleniajacych i materiatow silnie kwasnych lub alkaicznych.

Pojemniki magazynowac w temperaturze miedzy 5 i 35 °C, w miejscu suchym i dobrze wietrzonym.

Magazynowac zgodnie z lokalnym prawem. Kierowac sie wskazowkami na etykiecie.

Klasyfikacja i kwota progowa przechowywania, zgodnie z zatgcznikiem I do dyrektywy 2012/18/EU (SEVESO III):

Kwota progowa (w tonach)w
ramach stosowania

Wymagania Wymagania
Kod Opis nizszego wyzszego
poziomu poziomu
H2 OSTRO TOKSYCZNE 50 200

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe.
Silniki i transformatory elektryczne.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1 Parametry dotyczace kontroli.
Produkt NIE zawiera substancji z wartosciami limitu narazenia Srodowiska zawodowego.Produkt nie zawiera substancji, ktore
przekraczajq Biologiczng warto$¢ graniczna.

8.2 Kontrola narazenia.
Srodki techniczne:

Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie, co mozna uzyskac¢ przez odpowiedni wycigg i wentylacje miejscowg i odpowiedni gtéwny system
wentylacji.

Stezenie: 100 %

Zastosowania: Czyszczenie i odtluszczanie urzadzen elektromechanicznych.
Ochrona drég oddechowych:

Jesli spetnione sa zalecane $rodki techniczne, nie s wymagane $rodki ochrony indywidualnej.
Ochrona rak:

PPE: Rekawice ochronne.
Opis: Znak CE Kategoria II. &Z
Normy CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Pprzechowywa¢ w suchym miejscu, z dala od potencjalnych zrédet ciepta i unikac $wiatta stonecznego w
Konserwacja: miare mozliwosci. Nie nalezy robi¢ modyfikacji rekawic, ktére moga zmienic ich site lub problem w czasie

aplikacji farb, rozpuszczalnikdw i klejow.
Rekawice powinny by¢ odpowiedniej wielkosci i dobrze dolegac do dtoni, nie bedac zbyt luzne lub zbyt

Obserwacje: - . ; .
ciasne.Nalezy zawsze stosowac na czyste i suche rece.
Materiat: PCV (polichlorek Czas penetracji > 480 Grubosc materiatu ) 3¢
winylu) (min.): (mm):
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Ochrona oczu:

PPE: Ostona twarzy
Opis: Znak CE Kategoria II. Ostona oczy i twarzy przed rozpryskiem ptynow.
Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Widocznos¢ przez szkietka powinna by¢ optymalna podczas procesu produkcji, wiec elementy te powinny
Konserwacja: by¢ czyszczone codziennie,okulary ochronne powinny by¢ okresowo dezynfekowane wedtug instrukcji
producenta.Wtasna kontrola powinna zapewni¢ sprawnie dziatanie ruchomych czesci.
Obserwacje: Ostony te powinny miec pole widzenia w lini prostej minimum 150 mm,

Ochrona skory:

PPE: Odziez ochronna.
Opis: Znak CE Kategoria II. Odziez ochronna nie powinna by¢ zbyt ciasna ani zbyt luzna,
pis: ) o, : :
aby nie zaktdcac ruchy uzytkownika.
Normy CEN: EN 340
Konserwadja: Musisz prgestrzegac instrukcji prania i konserwacji dostarczonych przez producenta , aby liczy¢ na
bezawaryjng ochrone.
Obserwacie: Odziez ochronna powinna zapewni¢ komfort ochrony przed poziomem ryzyka niezaleznie od poziomu
Je: aktywnosci uzytkownika i przeznaczonego czasu uzytkowania.
PPE: Obuwie robocze.
Opis: Znak CE Kategoria II.
Normy CEN: EN ISO 13287, EN 20347
K . Artykuty te s dostosowane do ksztattu stopy pierwszego uzytkownika.Z tego powodu, jak réwniez ze
onserwacja: AR . o A L
wzgleddw higienicznych, nalezy unika¢ ponownego uzycia przez kogos innego.
Obserwadje: Profesjonalne obuwie jest to, ktdre zawiera elementy ochrony w celu ochrony uzytkownika przed

urazami,ich brak moze spowodowac¢ wypadek.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad: Przezroczysta ciecz.

Kolor: Zottawy.

Zapach: Bezwonny.

Prdg zapachu: N.P./N.D.

pH: N.P./N.D.

Temperatura topnienia: N.P./N.D.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 300°C
Temperatura zaptonu: > 210°C (Otwarty kubek).

Szybkos¢ parowania: N.P./N.D.

Palno$¢ (ciata statego, gazu): N.P./N.D.

Dolna granica wybuchowosci: N.P./N.D.

Gorna granica wybuchowosci: N.P./N.D.

Preznos¢ par: < 0.0001 hPa (20°C).

Gestos¢ par: N.P./N.D.

Gestos¢ wzgledna: 1.07 g/cm®

Rozpuszczalnos: 0,002 g / L (woda).

Rozpuszczalno$¢ w ttuszczu: Rozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikow.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Nierozpuszczalny.

Wspdtczynnik podziatu (n-oktanol/woda): 5.7 - 11.3

Temperatura samozaptonu: N.P./N.D.

Temperatura rozktadu: > 300°C.

Lepko$¢: 122,9 mPa.s

Wiasciwosci wybuchowe: N.P./N.D.
Wiasciwosci utleniania: N.P./N.D.
N.P./N.D.= Nie Posiada/Nie Dotyczy ze wzgledu na charakter produktu.

9.2 Inne informacje.

Ptyniecia: N.P./N.D.

Scyntylacyjnego: N.P./N.D.
Lepko$¢ kinematyka: N.P./N.D.
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N.P./N.D.= Nie Posiada/Nie Dotyczy ze wzgledu na charakter produktu.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC.

10.1 Reaktywnosc¢.
Produkt nie stwarza zagrozenia ze wzgledu na jego reaktywnosc.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna.

Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (patrz punkt 7).

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji.
Produkt nie stwarza zagrozenia wystgpienia niebezpiecznych reakgji.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac.
Nalezy unikaé jakiegokolwiek nieprawidtowego uzytkowania.

10.5 Materialy niezgodne.

Utrzymywac z dala od utleniaczy i materiatdw wysoce alkaicznych lub kwasnych, aby unikna¢ reakcji termicznych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu.
Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywania.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych.
Brak danych o badaniach produktu.

Powtarzajacy sie lub dtugotrwaty kontakt z produktem moze spowodowaé podraznienie naskorka, powodujac alergiczne

kontaktowe zapalenie skory, poniewaz produkt jest wchianiany przez skore.
Odpryski do oczu mogg powodowac podraznienie i przejéciowe uszkodzenia.

a) toksycznos$c¢ ostra;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

b) dziatanie zrace/draznigce na skore;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

f) rakotwdrczos¢;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja.
Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.
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SEKCJA 12: INFORMACJIE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksycznos¢.

Brak dostepnych informacji na temat ekotoksycznosc substancji.

12.2 Trwatlos¢ i zdolnos¢ do rozktadu.

Nie sg dostepne informacje dotyczace trwatosci i rozktadu produktu.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji.

Brak dostepnych informacji na bioakumulacjisubstangji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie.

Brak dostepnych informacji na temat mobilnosci w glebie.
Nie pozwoli¢ aby produkt dostat sie do kanalizacji lub pradéw wody.

Unikac przedostania sie do gruntu.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB.

Brak dostepnych informacji na temat PBT i vPvB produktu.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania.

Brak informacji na temat innych szkodliwych skutkéw dla $rodowiska.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow.

Nie zezwala sie wylewania do kanalizacji ani pragddéw wody. Resztki i puste opakowania muszg by¢ manipulowane i usuwane

zgodnie z lokalnymi/panstwowymi przepisami.

Nalezy postepowac zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w odniesieniu do gospodarowania odpadami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU.

Nie jest niebezpieczny podczas transportu. W razie wypadku i wycieku produktu postepowac zgodnie z punktem 6.

14.1 Numer UN (numer ONZ).
Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN.
Opis:

ADR: Nie jest niebezpieczny podczas transportu.
IMDG:  Nie jest niebezpieczny podczas transportu.
ICAO: Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie).
Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.4 Grupa pakowania.
Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska.
Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow.

Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC.

Nie jest niebezpieczny podczas transportu.

-Ciag dalszy na nastepnej stronie.-
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SEKCJA 15: INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla mieszaniny.
Produkt nie podlega Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie
substancji zubozajacych warstwe ozonowa.

Klasyfikacja produktu zgodnie z zatacznikiem I do dyrektywy 2012/18/EU (SEVESO III): H2

Rozporzadzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktéw biobdjczych nie dotyczy tego
produktu.

Procedura przewidziana w rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 r. dotyczacego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow nie
dotyczy tego produktu.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego produktu.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE.

Ryzyko Ocena systemu NFPA 704:

0

Health hazard: 1 (Slightly Hazardous)

Flammability: 0 (Will not burn)

1

Reactivity: 0 (Stable)

Skroty i anakonizmy:
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.
PPE: Sprzet do ochrony osobiste;j.

Kluczowe referencje literatury y zrédta danych:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulaminem (WE) 2015/830.

Regulaminem (WE) NR 1907/2006.
Regulaminem (WE) NR 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostaty opracowane zgodnie z ROZPORZADZENIE KOMISII (UE)
2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH), ktory postanawia utworzenie
Europejskiej Agencji Substancji i Preparatow Chemicznych, zmienia Dyrektywe 1999/45/WE i znosi Regulamin (WE) nr 793/93
Rady i Regulamin (WE) nr 1488/94 Komisji, jak réwniez Dyrektywy 76/769/WE Rady i Dyrektywy 91/155/WE, 93/67/WE,
93/105/WE i 2000/21/WE Komisji.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostaty oparte na aktualnych wiadomosciach i prawach
panstwowych i obowigzujgcych w UE, jednak warunki pracy uzytkownikéw znajdujg sie poza zasiegiem naszych informacji i
kontroli. Produkt nie moze by¢ uzywany w innych niz opisane celach, bez wczesniejszego otrzymania pisemnych instrukcji
jego uzycie. Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialnos¢ za zastosowania niezbednych $rodkdw, w celu spetnienia wymagan
okreslonych przez prawo.

-Ciag dalszy na nastepnej stronie.-



