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PRESZPAN 

 

OPIS PRODUKTU 

Preszpan to materiał elektroizolacyjny wytwarzany poprzez prasowanie specjalnie dobranych 

rodzajów włókien celulozowych. Produkt może być prasowany, kruszony, cięty i częściowo 

formowany. Temperatura pracy ciągłej 105°C (klasa A). 

 

ZASTOSOWANIE 

Izolacja jest bardzo trwała i stosowana jest w wielu urządzeniach elektrycznych np. cewkach, 

stojanach, wirnikach, transformatorach jako izolacja żłobkowa, między warstwami, rdzeniami itp. 

 

CHARAKTERYSTYKA 

WŁAŚCIWOŚCI ROLKA (PSP 3055) ARKUSZ (PSP 3055) 

Gęstość (g/cm3) 1-1.2 1.1 – 1.25 

Wilgotność w stanie dostawy (%) ≤ 8% ≤ 6% 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

MD 
CMD 

≥ 80 
≥ 40 

≥ 105 
≥ 80 

Wydłużenie MD 
CMD 

3 – 5 
7 – 10 

≥ 3% 
≥ 4 % 

Maksymalny 
współczynnik skurczu 
powietrza (%) 

Podłużny 
Poprzeczny 
Prostopadły 

0.7 
1.2 
4.0 

0.6 
1.2 
3.5 

Absorpcja oleju 10 - 20 12-20 

Klasa termiczna A (105°C) 
 

OPAKOWANIE 

Produkt w arkuszach 1000 x 1000 mm, wymiary 0,15 - 3,00 mm. 

Produkt w rolkach: wysokość 1m, oryginalnie pakowany po 50 kg z możliwością odwinięcia 

mniejszych ilości. Wymiary 0,15 - 0,70 mm. 

http://www.eurodrut.pl/
http://www.sklepeurodrut.pl/
mailto:INFO@EURODRUT.PL

