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ROYACOLOR 

 

OPIS PRODUKTU 

Lakier pigmentowy o wysokiej odporności na korozję. Jasny wygląd musi zapewniać doskonałą 
odporność na warunki atmosferyczne i światło słoneczne. 
 

ZASTOSOWANIE  

Specjalnie zaprojektowane do malowania wszystkich rodzajów powierzchni metalowych, najlepiej 
wcześniej polakierowanych. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jednak ważne jest, aby wstrząsnąć puszką lub 
sprayem w celu ujednorodnienia produktu. Aplikację można wykonać przez zanurzenie lub natrysk. 
DILUYENTE F-5 może być użyty, jeśli pożądany jest bardziej rozcieńczony produkt. Kiedy aerozol jest 
bliski ukończenia, ważne jest, aby obrócić pojemnik w celu opróżnienia całego produktu. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

- Przechowywać pod przykryciem w chłodnym i suchym miejscu 
- Zaleca się nakładać na zewnątrz lub w przeciągu. 
- Podczas aplikacji należy zachować zwykłe środki ostrożności na wypadek pożaru 
- W aerozolu pojemnik należy energicznie wstrząsnąć przed użyciem 
 

WŁAŚCIWOŚCI  

Kolory ................................................................... Szary / Zielony / Żółty / Niebieski / Czarny  
Wykończenie ........................................................ Błyszczące  
Gęstość (g/cm3) ................................................... 1.16  
Lepkość 20°C Kubek Forda Nº4 (s) ....................... 80  
Zalecana grubość (μm) ......................................... 40  
Zawartość części stałych (%) ................................ 40.9  
Suszony proszek (min) .......................................... 30  
Przyczepność (min) ............................................... 150  
Przebicie dielektryczne (V) ................................... 2.000  
(Proces utwardzania: 24h w temperaturze pokojowej)  
Stabilność podczas przechowywania (20°C) ........ 12 miesięcy  
 

OPAKOWANIA 

Produkt może być dostarczony: 
- Puszki 1, 5 i 25 kg 
- W puszkach z aerozolem 500 cm3 
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