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TRIPLEX F 20.08 

 

OPIS PRODUKTU 

Elastyczny laminat izolacyjny TRIPLEX F-20.08 składa się z folii poliestrowej (PETP) pokrytej 

obustronnie włóknami poliestrowymi (DMD) za pomocą kleju stabilnego termicznie, lakierowanego 

żywicą o wysokiej odporności termicznej. Jest dostępny w kolorze pomarańczowym. Norma IEC 

60626-2. 

 

ZASTOSOWANIE 

Laminat można łatwo ustawić ze względu na jego dużą siłę przesuwu. Posiada doskonałą odporność 
na ścieranie i pękanie. Idealnie nadaje się do budowy i naprawy wszystkich uzwojeń, które są 
narażone na wysokie parametry dielektryki mechanicznej o wymaganej odporności termicznej 
(szczeliny i międzyfazy). 
 
CHARAKTERYSTYKA 
 

WŁAŚCIWOŚCI 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,90 

Skład 2-1-2 2-1,5-2 2-2-2 2-3-2 2-4-2 2-5-2 2-7,5-2 2-10-2 2-12-2 2-14-2 2-14-2-14-2 
Tolerancja (%) 15 15 15 15 15 15 15 10 101 10 10 

Grubość PET 23 36 50 75 100 125 190 250 300 350 2 x 350 

Waga (g/m²) 110 125 145 190 220 260 350 425 480 560 1100 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
MD (N/cm) 

60 65 110 140 160 200 300 350 375 400 500 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
CD (N/cm)  

40 50 90 105 120 150 200 300 325 350 400 

Wydłużenie MD 
(%) 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Wydłużenie TD 
(%) 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 

Napięcie 
przebicia (kV) 

4 5 6 7 9 10 15 18 20 22 26 

Klasa termiczna 155ºC 

 
 

OPAKOWANIE 

Produkt w rolkach: wysokość 90cm-1m, oryginalnie pakowany po 50kg z możliwością odwijania 
mniejszych ilości, wymiary 0,11 - 0,90mm. 
 
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia ciętych produktów w odpowiednich wymiarach. 
Tolerancja cięcia wynosi: ± 0,2 mm. W przypadkach, gdy suma szerokości rolek jest mniejsza niż 
standardowa szerokość kręgu, wszelkie wady powyżej 20 mm zostaną zwinięte i dostarczone z 
rolkami. Standardowa średnica wewnętrzna tekturowych tub wynosi 70 mm. 
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