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TUFQUIN TFT 

 

OPIS PRODUKTU 

Elastyczna izolacja składająca się z folii poliestrowej (PETP) pokrytej obustronnie nieorganicznym 

TUFQUINEM połączonym z klejem o wysokiej stabilności termicznej. Izolacja charakteryzuje się 

wysoką przewodnością cieplną i niską nasiąkliwością. Produkt posiada certyfikat UL E65007. 

 

ZASTOSOWANIE 

Izolacja stosowana w silnikach i maszynach elektrycznych. 
 
CHARAKTERYSTYKA 
 

Grubość folii 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,30 0,35 0,45 

Waga g/m² 144 180 215 250 285 375 460 590 

Wydajność 
m²/kg 

6.94 5.56 4.65 4.00 3.51 2.66 2.17 1.69 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
MD 

91 124 149 182 198 259 340 436 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
CD 

68 123 159 184 292 417 432 639 

Wydłużenie 
MD 

15 15 15 15 20 20 20 20 

Wydłużenie 
TD 

20 20 20 20 25 25 25 25 

Napięcie 
przebicia 

6 8 10 12 14 18 20 22 

Klasa 
termiczna 

H (180°C) 

 
 
OPAKOWANIE 

Produkt w rolkach: wysokość 90cm-1m, oryginalnie pakowany po 50kg z możliwością odwijania 
mniejszych ilości. Wymiary 0,13 - 0,45mm. 
 
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia ciętych produktów na odpowiednie wymiary. 
Minimalne zamówienie to 50kg. Tolerancja cięcia wynosi: ± 0,2 mm. W przypadkach, gdy suma 
szerokości rolek jest mniejsza niż standardowa szerokość kręgu, wszelkie wady powyżej 20 mm 
zostaną zwinięte i dostarczone z rolkami. Standardowa średnica wewnętrzna tekturowych tub wynosi 
70 mm. 
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