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TUFQUIN TPiT 

 

OPIS PRODUKTU 

Tufquin TPiT to elastyczny laminat izolacyjny składający się z folii poliamidowej pokrytej po obu 

stronach nieorganicznymi / organicznymi włóknami Tufquin  i termicznie stabilnym klejem. Wykazuje 

wysoką przewodność cieplną i niską nasiąkliwość. Jest doskonale odporny na ścieranie i temperaturę 

do 200°C. Ten laminat można łatwo włożyć ze względu na jego niskie tarcie. 

 

ZASTOSOWANIE 

Idealny do budowy i naprawy silników elektrycznych i suchych transformatorów oraz wszystkich 
uzwojeń, które wymagają dużej odporności mechanicznej, dielektrycznej i termicznej (szczeliny i 
interfejsy). 
 
CHARACTERISTICS 
 

Grubość folii 0,12 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 

Waga g / m² 145 250 285 260 330 340 375 

Wydajność m²/kg 6.90 4.00 3.51 3.85 3.03 2.94 2.67 
Wytrzymałość na 
rozciąganie MD 

91 103 138 145 155 160 165 

Wytrzymałość na 
rozciąganie CD 

68 79 112 120 130 140 145 

Wydłużenie MD 15 15 17 15 17 20 17 

Wydłużenie TD 20 20 17 20 17 25 17 

Napięcie 
przebicia 

7 7 9 7 9 7 9 

Klasa termiczna N (200°C) 
 
 

OPAKOWANIE 

Produkt w rolkach: wysokość 90cm-1m, oryginalnie pakowany po 50kg z możliwością odwijania 
mniejszych ilości. Wymiary 0,13 - 0,45mm. 
 
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia ciętych produktów w odpowiednich wymiarach. 
Minimalne zamówienie to 50kg. Tolerancja cięcia wynosi: ± 0,2 mm. W przypadkach, gdy suma 
szerokości rolek jest mniejsza niż standardowa szerokość kręgu, wszelkie wady powyżej 20 mm 
zostaną zwinięte i dostarczone z rolkami. Standardowa średnica wewnętrzna tekturowych tub wynosi 
70 mm. 
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