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OPIS PRODUKTU 

Konstrukcja maszyny wykonana jest z wysokiej jakości odlewów. Korpus maszyny jest połączony w 

jedną całość, co zapewnia jej wytrzymałość i stabilność oraz zmniejsza hałas i wibracje. Maszyna 

wyposażona jest w importowane prowadnice liniowe i śrubę toczną w celu zagwarantowania 

dokładności pozycjonowania. Główny system obrotu wrzeciona przeszedł surową kontrolę jakości i 

zapewnia dużą prędkość, niski poziom hałasu i długą żywotność. Czujnik kontroli pozycji szpulki 

sprawdza szpulki, które nie są w prawidłowej pozycji. W przeciwnym razie maszyna wyda alarm 

dźwiękowy i zatrzyma się, aby uniknąć pęknięcia dysz prowadzących. Belka poprzeczna jest 

wykonana z odlewu. Ponieważ został zastosowany serwomotor prądu przemiennego, prędkość 

robocza i prędkość położenia są szybkie i precyzyjne. Maszyna jest wyposażona w dotykowy interfejs 

ekranowy do programowania i wprowadzania zmian. Centrala wyposażona jest w przyciski startu, 

startu i zatrzymania awaryjnego. Jest bezpieczna i łatwa w obsłudze. Poprzez interfejs komputerowy 

można tworzyć i edytować programy, a także wstawiać i przywoływać 60 różnych programów. 

 

ZASTOSOWANIE  

Maszyny do nawijania cewek, takich jak produkcja transformatorów, przekaźników i solenoidów, a 

także całych linii produkcyjnych. 

 

CHARAKTERYSTYKA  

Poniższe dane mają charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami 

konstrukcyjnymi lub zmiennymi projektu. 

Skok wrzeciona…………………………………100mm 

Wymiary maszyny…………………………….1100x1200x1700 

Masa maszyny (szacunkowa)…………….800 kg 

Moc silnika………………………………………..1,5 kW 

Prędkość wrzeciona……………………………12000 obr / min 

Moc na wale (XYZ)……………………………..400 W (XYZ) 

Zakres średnic………………………………….…0,03-0,80 mm 

Napięcie………………………………………….…AC 220 V +/- 10% 

Moc…………………………………………………..3,6 KW 

Średnica wrzeciona…………………………….Ø 12mm 

Prędkość przesuwu (mm / sek.)………….80 mm / s 

Ciśnienie powietrza…………………………….0,4-0,6 MPa 

Maksymalna średnica zewnętrzna szpulki…80mm 
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