MASZYNA DO TASMOWANIA EZTUO1

CHARAKTERYSTYKA

Ponizsze dane majg charakter orientacyjny i moga by¢ modyfikowane zgodnie z potrzebami
konstrukcyjnymi lub zmiennymi projektu.

Max. Predkos$¢ wrzeciona........ceeeeeeeeerecvenee 3000 obr / min
MOC SilNIKa......coveereerieieeeciece e e 100 KW
ZaKres SredniC.......cvieceeceeiiee e 0,05-0,50 mm

Maksymalna srednica zewnetrzna szpulki......50mm

NAPIECIE e tvreeeeeirirtirtr et et sieee e see st e e saraenasnens AC 220V +/- 10%

MOC.,.... S Y. .. ey A 1200W

Predkos¢ przesuwu (mm / sek.).....cccoernnneee. 200-250 mm /s

Cisnienie powietrza..........ccceeeeveeeiisueinrenecseanaen 0,4-0,6 MPa

WYMIAry MaszyNy........ceeeveeeiierereeresssnssesssssssssens 1900x1070x2000 (z pbtka napinacza)
Masa maszyny (Szacunkowa).......cceeeveeeeeeennns 250 kg

WWW.EURODRUT.PL EURODRUT SP. Z 0.0. SP. K.

WWW.SKLEPEURODRUT.PL UL. POZNANSKA 22 E I- I ERNAI

INFO@EURODRUT.PL 62-080 TARNOWO PODGORNE / POLAND
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